Kukieta Glogowek rem elew zam rob bud KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l j.m. I Poszcz Razem
1 Stolarka okienna
1.1 Roboty rozbiérkowe
1| TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru oécieznic okiennych drewnianych o pow. do 1 m2 szt
d.1.1/558
2,00+1,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2| TZKNBK IV - [Reczne wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o pow. do 2 m2 szt.
d.1.1/559
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| TZKNBK IV - [Reczne wykucie z muru o$cieznic okiennych drewnianych o pow. ponad 2 m2 m?
d.1.1/560
2,681,96*2+1,20"2,01*11+1,88"2,33*6+1,20"2,01*18 m? 106,736
RAZEM 106,736
4| TZKNBK IV - |Rgczne wykucie podokiennikow drewnianych m
d.1.1/564
2,78*2+0,70*2+1,30*11+1,98"6+1,30"18+1,10*1+1,10"1 m 58,740
RAZEM 58,740
1.2 Roboty budowlane
5|KNR-W 2-02 |Okna skrzynkowe fabrycznie wykoriczone o powierzchni do 1.0 m2 m?2
d.1.2/1009-05
<05>0,60*1,00*2+<018>1,00*0,55 m? 1,750
RAZEM 1,750
6|KNR-W 2-02 |Okna skrzynkowe fabrycznie wykoriczone o powierzchni do 2.0 m2 m?2
d.1.2/1009-06
<017>1,00"1,62 m? 1,620
RAZEM 1,620
7/KNR-W 2-02 |Okna skrzynkowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?
d.1.2/1009-07
<01>2,68"1,96"2+<011>1,20"2,01*11+<014>1,88"2,33*6+<016>1,20*2,01*18 [m? 106,736
RAZEM 106,73F
8|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci do 1 m szt
d.1.2/0129-01
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugo$ci ponad 1 m szt
d.1.2/0129-02
2,00+11,00+6,00+18,00+1,00+1,00 szt 39,000
RAZEM 39,000
10 Dostawa podokiennikow drewnianych m
d.1.2{kalk. wlasna
58,74 m 58,740
RAZEM 58,740
11 Renowacja konserwatorska okien skrzynkowych m?
d.1.2|kalk. witasna
<02>1,37*1,86"4+<03>1,18*1,86"11+<04>1,15*1,86*9+<06>1,00*1,50+<07> |m? 98,026
1,00*1,50+<08>1,48*2,75*4+<09>1,12*1,30*5+<012>1,34"4,17"2+<013>0,80*
1,20+<015>1,972,86
RAZEM 98,02C
12 Renowacja jednego skrzydta i oscieznicy okna skrzynkowego m?2
d.1.2|kalk. wlasna
<010=1,10%1,76*10 m? 19,360
RAZEM 19,360
13 Wymiana skrzydia okiennego w oknie skrzynkowym m?
d.1.2|kalk. wiasna
<010>1,10%1,76*10 m? 19,360
RAZEM 19,360
14 Renowacja konserwatorska podokiennikéw drewnianych m
d.1.2 | kalk. wtasna
1,48"4+1,28"11+1,25%9+1,10+1,59*4+1,22*5+1,44"2+0,90+2 07 m 50,660
RAZEM 50,660
1.3 Wywoz gruzu wraz z kosztami utylizacji
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 18 |m3
d.1.3/0108-09 km
0108-10
[1,75+1,62+106,74]"0,05+58,74"0,60*0,04 m? 6,915
RAZEM 6,91y
16 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?
d.1.3/kalk. wtasna
[1,75+1,62+106,74]"0,05+58,74"0,60"0,04 m?3 6,915
RAZEM 6,915
2 Renowacja elewacji
21| Roboty zabezpieczajgce
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

17|KNR 2-02
d.2.1{0925-01

Ostony okien folig polietylenowa

1,65+1,72+106,74+98,02+19,36

m2

227,490

RAZEM

227,490

2.2

Roboty rozbidrkowe

18| TZKNBK VIII
d.2.2|06-07
analogia

Odbicie tynkdw zewngtrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.

-wap. o pow.ponad 5 m2

<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*7,70+46,80*2,50+7,50*7 50+
7,50*3,00+5,80*8,20+5,80*3,50+13,50*10,20+13,50*3,00-<otwory>1,15*1,86*9-
1,18"1,86"7-4,00*2,50-4,00*2,50-1,18"1,86"4-1,00*1,560"2-2,90"1,80-1,18*1,60*
2+<elewacja zachodnia - skrzydio wschodnie>41,90*8,80+41,80*2,50-<otwory>
1,10"1,65"9-1,10%1,30"5-3,50"3,00-3,50"2,50+<elewacja pdinocna - skrzydto po-
tudniowe>43,50"9,50+43,50*1,50+8,00"10,00+7,00*4,50-<otwory>1,20*2,01*11-

11,882,33*6-2,00*2,20*2-2,00*0,70"2-1,40*2,50*2-1,50*2,50+<elewacja potudnio-

wa - skrzydto poludniowe>36,00*7,70+36,00"3,00+6,80*8,50+6,80*3,50+12,50*
11,20+12,50*2,70-<otwory>1,10*1,76*10-1,10*2,01*8-2,90*1,80-1,18*1,80*2+<
kaplica>15,00*9,50*2+<brama>6,00*12,00

m2

m?2

2623,385

RAZEM

2623,385

19|KNR 4-01
d.2.2/0535-08

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw
itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety okienne
<parapety okienne>109,40*0,40

m?

me

43,760

RAZEM

43,760

Roboty budowlane

Roboty przygotowawcze

20|KNR 9-13
.[0101-01

Zmyme my}kq chmenlowq powierzchni elewaciji
: - przyjeto 100% zachowanych tynkéw $cian i calosc gzymscw

<elewacja wschodnia - skrzydto wschodnie>46,80*7,70+46,80*2,50+7,50*7,50+
7,50"3,00+5,80"8,20+5,80"3,50+13,50*10,20+13,50*3,00-<otwory>1,15*1,86*9-
1,18%1,86"7-4,00"2,50-4,00*2,50-1,18*1,86"4-1,00*1,50*2-2,90*1,80-1,18*1,60*
2+<elewacja zachodnia - skrzydio wschodnie>41,90*8,80+41,90*2,50-<otwory>
1,10*1,65%9-1,10%1,30*5-3,503,00-3,50*2,50+<elewacja péinocna - skrzydio po-
tudniowe>43,50*9,50+43,50*1,50+8,00*10,00+7,00*4,50-<otwory>1,20*2,01*11-
1,88"2,33"6-2,00"2,2072-2,00"0,70"2-1,40"2,50"2-1,50"2,50+<elewacja potudnic-
wa - skrzydio poludniowe>36,00"7,70+36,00*3,00+6,80*8,50+6,80*3,50+12,50*
11,20+12,50"2,70-<otwory>1,10"1,76"10-1,10*2,01*8-2,90*1,80-1,18*1,80*2+<
kaplica>15,00*9,50*2+<brama>=6,00*12,00

m?

2623,385

RAZEM

2623,385

21|TZKNBK IV -
d.2./120
3.1

Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych
- gleb.kucia 1 ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.migjscu - przyjeto 10% powierzchni ele-
wacji

{<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*7,70+46,80*2,50+7,50*7,50+
7,50*3,00+5,80%8,20+5,80*3,50+13,50*10,20+13,50"3,00-<otwory>1,15*1,86*9-
1,18*1,867-4,00*2,50-4,00*2,50-1,18*1,86*4-1,00*1,50*2-2,90*1,80-1,18*1,60*
2+<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>41,90*8,80+41,90*2,50-<otwory>
1,101,65"9-1,10*1,30*5-3,50*3,00-3,50*2,50+<elewacja poinocna - skrzydio po-
fudniowe>43,50*9,50+43,50*1,50+8,00*10,00+7,00*4,50-<otwory>1,20*2,01*11-
1,88%2,33"6-2,00"2,20"2-2,0070,70*2-1,40"2,50*2-1,50"2,50+<elewacja potudnio-
wa - skrzydio potudniowe>36,00*7,70+36,00*3,00+6,80*8,50+6,80"3,50+12,50*
11,20+12,50*2,70-<otwory>1,10*1,76"10-1,10*2,01*8-2,90*1,80-1,18*1,80*2+<
kaplica>15,00*9,50*2+<brama>6,00*12,00}*10%

m2

m2

262,338

RAZEM

262,338

22|TZKNBK XV
.|0104-01
3 1|analogia

Wzmocnienie cegly pod skutymi tynkami

<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*7,70+46,80*2,50+7,50"7,50+
7,50*3,00+5,80"8,20+5,80"3,50+13,50"10,20+13,50*3,00-<otwory>1,15*1,86"9-
1,18*1,86*7-4,00*2,50-4,00*2,50-1,18*1,86*4-1,00*1,50*2-2,90*1,80-1,18*1,60*
2+<elewacja zachodnia - skrzydio wschodnie>41,90*8,80+41,90*2,50-<otwory>
1,10*1,65*9-1,10%1,30*5-3,50*3,00-3,50*2,50+<elewacja poinocna - skrzydio po-
fudniowe>43,50"9,50+43,50*1,50+8,00*10,00+7,00"4,50-<otwory>1,20*2,01*1 1~
1,88*2,33*6-2,00*2,20*2-2,00%0,70*2-1,40*2,50*2-1,50*2,50+<elewacja potudnio-
wa - skrzydto potudniowe>36,00*7,70+36,00*3,00+6,80*8,50+6,80*3,50+12,50"
11,20+12,50*2,70-<otwory>1,10*1,76*10-1,10*2,01*8-2,90*1,80-1,18"1,80*2+<
kaplica>15,00*9,50*2+<brama>6,00*12,00

m2

m2

2623,385

RAZEM

2623,385

2.3.2

Rekonstrukcja ty nkéw w miejscach zasolonych na elewacji

23|KNR 0-40
.|0209-01
3.2

Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie,
naktadanie zaprawy kryjaco
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Kukieta Gtogdwek rem elew zam rob bud KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*7,70+7,50"7,50+5,80"8,20+ m? 2037,085
13,50*10,20-<otwory>1,15*1,86*9-1,18*1,86*7-4,002,50-1,18*1,86"4-1,00*1,50*
2-2,90%1,80-1,18*1,60*2+<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>41,90"8,80-
<otwory>1,10*1,65*9-1,10*1,30"5-3,50*3,00+<elewacja poinocna - skrzydio po-
tudniowe>43,50*9,50+8,00*10,00+7,00™4,50-<otwory>1,20*2,01*11-1,88"2,33*6-
2,00%2,20*2-1,40*2,50*2-1,50*2,50+<elewacja potudniowa - skrzydio potudniowe>
36,00*7,70+6,80"8,50+12,50*11,20-<otwory>1,10*1,76*10-1,10*2,01*8-2,90*
1,80-1,18*1,80*2+<kaplica>15,00"9,50"2

RAZEM 2037,085

24| KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe wyrownawczy o gr. 1 cm wykonywane recznie |m?
d.2.,0210-01
3.2|analogia
<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*7,70+7,50*7,60+5,80*8,20+ m2 2037,085
13,560"10,20-<otwory>1,15*1,86"9-1,18*1,86*7-4,00*2,50-1,18*1,86*4-1,00*1,50*
2-2,90*1,80-1,18*1,60*2+<elewacja zachodnia - skrzydio wschodnie>41,90*8,80-
<otwory>1,10*1,656*9-1,10*1,30*5-3,50*3,00+<elewacja pétnocna - skrzydto po-
tudniowe>43,50*9,50+8,00*10,00+7,00*4,50-<otwory>1,20*2,01*11-1,88*2,33*6-
2,00"2,20"2-1,40*2,50"2-1,50"2,50+<elewacja potudniowa - skrzydio potudniowe>
36,00%7,70+6,8078,50+12,50%11,20-<otwory>1,10*1,76"10-1,10"2,01*8-2,90*
1,80-1,18*1,80"*2+<kaplica>15,00"9,50*2

RAZEM 2037,085

25|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wyrownawcze wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm |m?2
d.2./0210-02 grubosci tynku

3.2|analogia Krotnos¢ = 4
<elewacja wschodnia - skrzydito wschodnie>46,80*7,70+7,50*7,50+5,80"8,20+ m2 2037,085
13,50*10,20-<otwory>1,15*1,86*9-1,18*1,86"7-4,00*2,50-1,18*1,86"4-1,00*1,50*
2-2,90"1,80-1,18"1,60"2+<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>41,90*8,80-
<otwory>1,10*1,65*9-1,10"1,30*5-3,50*3,00+<elewacja poinocna - skrzydie po-
tudniowe>43,50*9,50+8,00*10,00+7,00*4,50-<otwory>1,20*2,01*11-1,88*2,33*6-
2,00%2,20*2-1,40"2,50*2-1,50*2,50+<elewacja potudniowa - skrzydto potudniowe>
| 36,00%7,70+6,80*8,50+12,50*11,20-<otwory>1,10"1,76*10-1,10*2,01*8-2,90*
1,80-1,18"1,80"2+<kaplica>15,00*9,50"2

RAZEM 2037,085
26|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m?
d.2./0210-01
3.2
<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*7,70+7,50%7,560+5,80"8,20+ m? 2037,085
13,50"10,20-<otwory>1,15*1,86"9-1,18*1,86*7-4,00*2,50-1,18*1,86"4-1,00*1,50*
2-2,90%1,80-1,18*1,60*2+<elewacja zachodnia - skrzydio wschodnie>41,90"*8,80-
<otwory>1,10%1,65"9-1,10*1,30"5-3,50"3,00+<elewacja poOtnocna - skrzydto po-
fudniowe=>43,50*9,50+8,00*10,00+7,00*4,50-<otwory>1,20*2,01*11-1,88*2,33*6-
2,00*2,20*2-1,40*2,50*2-1,50*2,50+<elewacja potudniowa - skrzydto poludniowe>
36,007,70+6,80"8,50+12,50*11,20-<otwory>1,10*1,76*10-1,10"2,01*8-2,90"
1,80-1,18*1,80%2+<kaplica>15,00"9,50*2
RAZEM 2037,085
27|KNR 0-40 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubo$ci tynku [m?2
d.2./0210-02
3.2
<elewacja wschodnia - skrzydlo wschodnie>46,80*7,70+7,50*7,60+5,80*8,20+ m2 2037,085
13,50"10,20-<otwory>1,15*1,86*9-1,18*1,86*7-4,00"2,50-1,18*1,86"4-1,00*1,50*
2-2,90%1,80-1,18*1,60*2+<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>41,90*8,80-
<otwory>1,10%1,65%9-1,10"1,30*5-3,50*3,00+<elewacja potnocna - skrzydio po-
tudniowe>43,50*9,50+8,00*10,00+7,00*4,50-<otwory>1,20*2,01*11-1,88*2,33*6-
2,00*2,20%2-1,40"2,50*2-1,50*2,50+<elewacja potudniowa - skrzydto potudniowe>
36,00%7,70+6,80*8,50+12,50*11,20-<otwory>1,10*1,76*10-1,10*2,01*8-2,90*
1,80-1,18"1,80"2+<kaplica>15,00*9,50*2
RAZEM 2037,085
28/KNR 0-40 Elastyczne wypetnienie stykow miedzy tynkiem i stolarka masa dylatacyjna trwale |m
d.2.|0110-01 plastyczng
3.2|analogia
[1,156+1,862]"9+[1,18+1,86"2]*7+[4,00+2,50"2]+[1,18+1,86"2]*4+[1,00+1,50*2]* |m 429,570
2+[2,90+1,80"2]+[1,18+1,60*2]"2+[1,10+1,65"2]*9+[1,10+1,30*2]"5+[3,50+3,00*
2]+[1,2042,0172]*11+4[1,88+2,33"2]"6+[2,00+2,20*2]"2+[1,40+2,50*2]*2+[1,50+
2,50*2]+[1,10+1,76*2]*10+[1,10+2,01*2]*8+[2,90+1,80*2]+[1,18+1,80*2]*2
i RAZEM 429,570
29/ KNR 0-40 Whykoriczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie |m?2
d.2.|]0212-01 |
3.2
<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*7,70+7,50%7,50+5,80*8,20+  |m? 2037,085

13,50*10,20-<otwory>1,15*1,86"9-1,18*1,86*7-4,00*2,50-1,18*1,86"4-1,00*1,50"
2-2,90*1,80-1,18*1,60*2+<elewacja zachodnia - skrzydio wschodnie>41,90*8,80-
<otwory>1,10*1,65%9-1,10*1,30*5-3,50"3,00+<elewacja pdinocna - skrzydto po-
fudniowe>43,50*9,50+8,00*10,00+7,00*4,50-<otwory>1,20*2,01*11-1,88*2,33*6-
2,00%2,20"2-1,40%2,50"2-1,50"2,50+<elewacja poludniowa - skrzydio potudniowe>
36,00%7,70+6,80*8,50+12,50*11,20-<otwory>1,10*1,76*10-1,10*2,01*8-2,90*
1,80-1,18"1,80*2+<kaplica>15,00*9,50"2

.5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 2037,085
30| KNR 0-40 Wykoriczenie powierzchni - gruntowanie pod powloki malarskie m?
d.2./0212-02
32
<elewacja wschodnia - skrzydto wschodnie>46,80%7,70+7,50*7,50+5,80%8,20+  |m? 2037,085
13,50*10,20-<otwory>1,15*1,86*9-1,18*1,86*7-4,00*2,50-1,18*1,86*4-1,00%1,50"
2-2,90"1,80-1,18"1,60"2+<elewacja zachodnia - skrzydio wschodnie>41,90*8,80-
<otwory>1,10*1,65"9-1,10*1,30*5-3,50*3,00+<elewacja pdtnocna - skrzydio po-
tudniowe>43,50"9,50+8,00*10,00+7,00*4,50-<otwory>1,20*2,01%11-1,88*2,33"6-
2,00%2,20"2-1,40"2,50"2-1,50"2 50+<elewacja pofudniowa - skrzydto poiudniowe>
36,00°7,70+6,80*8,50+12,50*11,20-<otwory>1,10*1,76*10-1,10*2,01*8-2,90*
| 1,80-1,18"1,80"2+<kaplica>15,00*9,50*2
| RAZEM 2037,085
31/KNR 0-40 Wykoriczenie powierzchni - wykonanie powloki malarskigj - jednokrotne - farba sili-| m2
d.2./0212-03 konowa kryjaca
3.2
1 <elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*7,70+7 507 50+5,80%8,20+  |m? 2037,085
13,50"10,20-<otwory>1,15*1,86*9-1,18*1,86"7-4,00"2,50-1,18"1,86*4-1,00*1,50*
J 2-2,90"1,80-1,18*1,60*2+<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>41,90*8,80-
|‘ <otwory>1,10"1,65"8-1,10"1,30*5-3,50*3,00+<elewacja péinocna - skrzydio po-
{udniowe>43,50*9,50+8,00"10,00+7,00%4,50-<otwory>1,20"2,01*11-1,88*2,33"6-
| 2,00*2,20"2-1,40*2,50"2-1,50*2 50+<elewacja poludniowa - skrzydio potudniowe>
‘ 36,0077,70+6,808,50+12,50"11,20-<otwory>1,10*1,76*10-1,10*2,01*8-2,90*
1,80-1,18"1,80*2+<kaplica>15,00*9,560*2
RAZEM 2037,085
32/KNR 0-40 Wykoniczenie powierzchni - wykonanie powloki malarskigj - jednokrotne - farba sili-| m2
d.2./0212-03 konowa pétkryjaca
3.2
<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*7,70+7,50*7,50+5,80*8,20+  |m? 2037,085
13,50"10,20-<otwory>1,15"1,86*9-1,18*1,86*7-4,00*2,50-1,18*1,86*4-1,00*1,50*
2-2,90%1,80-1,18"1,60*2+<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>41,90%8,80-
<otwory>1,10"1,659-1,10*1,30*5-3,50"3,00+<elewacja p6tnocna - skrzydio po-
tudniowe>43,60*9,50+8,00*10,00+7,00*4,50-<otwory>1,20*2,01*11-1,88*2,33*6-
2,00"2,20"2-1,40"2,50*2-1,50*2,50+<elewacja poludniowa - skrzydio poludniowe>
36,00%7,70+6,80%8,50+12,50*11,20-<otwory>1,10%1,7610-1,10*2,01*8-2,90*
1,80-1,18"1,80"2+<kaplica>15,00*9,50*2
RAZEM 2037,085
2.3.3 Rekonstrukcja tynkéw w miejscach niezasolonych na elewacji
33|KNR 0-40 Przygotowanie podfoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, |m2
d.2.|10209-01 nakfadanie zaprawy kryjgco
3:3
<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*2,50+7,50*3,00+5,80*3,50+  |m?2 586,300
13,50"3,00-<otwory>4,00"2,50+<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>
41,90"2,50-<otwory>3,50*2,50+<elewacja potnocna - skrzydio poludniowe>43,50*
1,50-<otwory>2,00*0,70*2+<elewacja potudniowa - skrzydio poludniowe>36,00*
3,00+6,80*3,50+12,50*2,70+<brama>6,00*12,00
RAZEM 586,300
34/KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.2./0210-01
3.3/analogia
<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*2,50+7,50*3,00+5,80*3,50+ m2 586,300
13,50*3,00-<otwory>4,00*2,50+<elewacja zachodnia - skrzydlo wschodnie>
41,90"2,50-<otwory>3,50*2,50+<elewacja pdinocna - skrzydlo poludniowe>43,50*
1,50-<otwory>2,00"0,70*2+<elewacja potudniowa - skrzydio poludniowe>36,00*
3,00+6,80*3,50+12,50*2,70+<brama>6,00*12,00
RAZEM 586,300
35|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci tynku [m?
d.2./0210-02 Krotnos¢ = 4
3.3 analogia
<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*2,50+7,50*3,00+5,80*3,50+ m? 586,300
13,50*3,00-<otwory>4,00*2,50+<elewacja zachodnia - skrzydlo wschodnie>
41,90"2,50-<otwory>3,50"2,50+<elewacja pdinocna - skrzydto potudniowe>43,50*
1,50-<otwory>2,00*0,70"2+<elewacja poludniowa - skrzydio poludniowe>36,00*
3,00+6,80*3,50+12,50*2,70+<brama>6,00*12,00
RAZEM 586,300
36|KNR 0-40 Elastyczne wypeinienie stykéw migdzy tynkiem i stolarkg masa dylatacyjng trwale |m
d.2.10110-01 plastyczng
3.3|analogia
[4,00+2,50"2]+[3,50+2,50*2]+[2,00+0,70*2]*2 m 24,300
RAZEM 24,300
37/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie |m?2
d.2./0212-01
3.3
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<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*2,50+7,50*3,00+5,80*3,50+ m? 586,300
13,50*3,00-<otwory>4,00*2,50+<elewacja zachodnia - skrzydio wschodnie>
41,90"2,50-<otwory>3,50%2,50+<elewacja pdinocna - skrzydto poludniowe>43,50*
1,50-<otwory>2,0070,70*2+<elewacja potudniowa - skrzydio potudniowe>36,00*
3,00+6,80"3,50+12,50*2,70+<brama>6,00*12,00

RAZEM 586,300
38 KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m?
d.2./0212-02
3.3
<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*2,50+7,50*3,00+5,80*3,50+  [m? 586,300
13,50"3,00-<otwory>4,00*2,50+<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>
41,90*2,60-<otwory>3,50"2,50+<elewacja pdinocna - skrzydio potudniowe>43,50*
1,50-<otwory>2,00*0,70*2+<elewacja potudniowa - skrzydio potudniowe>36,00*
3,00+6,80"3,50+12,50*2,70+<brama>6,00*12,00
RAZEM 586,300
39|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wvkonanie powioki malarskiej - jednokrotne - farba sili-| m?
d.2.10212-03 konowa kryjgca - .
3.3
<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*2,50+7,50+3,00+5,80*3,50+ |m? 586,300
13,50"3,00-<otwory>4,00*2,50+<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>
41,90*2,50-<otwory>3,50*2,50+<elewacja pdinocna - skrzydio poludniowe>43,50*
1,50-<otwory>2,00*0,70*2+<elewacja potudniowa - skrzydio poludniowe>38,00*
3,00+6,80*3,50+12,50*2,70+<brama>6,00*12,00
RAZEM 586,300
40 KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powloki malarskiej - jednokrotne - farba sili-| m?
d.2./0212-03 konowa pétkryjaca
3.3
<elewacja wschodnia - skrzydto wschodnie>46,80*2,50+7,50%3,00+5,80*3,50+ m? 586,300
13,50"3,00-<otwory>4,00"2,50+<elewacja zachodnia - skrzydio wschodnie>
41,90"2,50-<otwory>3,50*2, 50+<elewacja pdinocna - skrzydio potudniowe>43,50*
1,560-<otwory>2,0070,70*2+<elewacja potudniowa - skrzydio poludniowe>36,00*
3,00+6,80*3,50+12,50*2,70+<brama>6,00%12,00
RAZEM 586,300
2.3.4 Gzymsy i obramienia odtwarzane
41|/KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 40 cm - gr. 3 cm - zaprawa m
d.2.{0819-07 3 :
3.4|analogia
<gzymsy><elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80+7,50+5,80+13,50*2+|m 235,300
<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>41,90+<elewacja poinocna - skrzydio
poludniowe>43,50*2+<elewacja potudniowa - skrzydio pofudniowe>6,80+12,50
RAZEM 235,300
42/KNR 19-01  |Profile ciggnione zwykte - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia - zaprawa m
d.2./0819-08
3.4|analogia Krotno$¢ = 8
<gzymsy><elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80+7,50+5,80+13,50*2+/m 235,300
<elewacja zachodnia - skrzydio wschodnie>41,90+<elewacja poinocna - skrzydto
poludniowe>43,50*2+<elewacja potudniowa - skrzydto potudniowe>6,80+12,50
RAZEM 235,300
43/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m?
d.2. 0212-02
3.4
[<gzymsy=><elewacja wschodnia - skrzydto wschodnie>46,80+7,50+5,80+13,50* |m? 188,240
2+<elewacja zachodnia - skrzydio wschodnie>41,90+<elewacja péinocna - skrzyd-
to potudniowe>43,50*2+<elewacja poludniowa - skrzydio poludniowe>6,80+12,50]
*0,80
RAZEM 188,240
44|KNR 0-40 Wykoriczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - jednokrotne - farba sili-|m?
d.2./0212-03 konowa kryjgca J
3.4
[<gzymsy><elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80+7,50+5,80+13,50* |m?2 188,240
2+<elewacja zachodnia - skrzydio wschodnie>41,90+<elewacja poinocna - skrzyd-
lo poludniowe>43,50*2+<elewacja poludniowa - skrzydio potudniowe>6,80+12,50]
*0,80
| RAZEM 188,240
45|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powloki malarskiej - jednokrotne - farba sili-| m2
d.2./0212-03 konowa poétkryjaca
3.4
[<gzymsy><elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80+7,50+5,80+13,50* |m? 188,240
2+<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>41,90+<elewacja pétnocna - skrzyd-
fo poludniowe>43,50"2+<elewacja poludniowa - skrzydto potudniowe>6,80+12,50]
0,80
RAZEM 188,240
46|KNR 19-01  |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - gr. 3 cm - zaprawa m
d.2./0819-07 L ' .- obramienia
3.4|analogia
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<obramienia><elewacja wschodnia - skrzydto wschodnie>[1,60+2,30"2]*9+[2,10+ |m 178,200
2,70"2]"2+<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>[1,50+1,60*2]*5+<elewacja
poinocna - skrzydto potudniowe>[3,30+2,20"2]*6+[3,00+2,50*2]*2+<elewacja po-

| tudniowa - skrzydto potudniowe>[2,90+1,80"2]+[2,20+2,70*2]*2
’ RAZEM 178,200
47 KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powloki malarskie m?
d.2./0212-02
3.4
{<obramienia><elewacja wschodnia - skrzydfo wschodnie>[1,60+2,30*2]*9+[2,10+|m? 71,280
2,70%2]"2+<elewacja zachodnia - skrzydio wschodnie>[1,50+1,60*2]*5+<elewacja
potnocna - skrzydto potudniowe>[3,30+2,20*2]*6+[3,00+2,50*2]*2+<elewacja po-
tudniowa - skrzydifo poludniowe>[2,90+1,80*2]+[2,20+2,70*2]*2}*0,40
RAZEM 71,280
48/ KNR 0-40 Wykoriczenie powierzchni - wykonanie powloki malarskiej - jednokrotne - farba sili-|m?2
d.2.10212-03 konowa kryjaca
3.4
{<obramienia><elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>[1,60+2,30*2]*9+[2,10+| m2 71,280
2,70"2]*2+<elewacja zachodnia - skrzydio wschodnie>[1,50+1,60*2]*5+<elewacja
pétnocna - skrzydio poludniowe>[3,30+2,20*2]*6+([3,00+2,50*2]*2+<elewacja po-
tudniowa - skrzydto potudniowe>[2,90+1,80*2]+[2,20+2,70*2]*2}*0,40
RAZEM 71,280
49 KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powloki malarskiej - jednokrotne - farba sili-|m?2
d.2.|0212-03 konowa potkryjaca :
3.4
{<obramienia><elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>[1,60+2,30*2]*9+[2,10+| m2 71,280
2,70"2]"2+<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>[1,50+1,60*2]*5+<elewacja
potnocna - skrzydto poludniowe>[3,30+2,20*2]*6+(3,00+2,50*2]*2+<elewacja po-
tudniowa - skrzydio poludniowe>[2,90+1,80%2]+[2,20+2,70*2]*2}*0,40
RAZEM 71,280
2.3.5 Remont drewnianej zabudowy nad kapliczka
50 Remont drewnianej zabudowy nad kapliczka kpl
d.2.|kalk. wiasna
3.5
1,00 kpl 1,000
| RAZEM 1,000
2.3.6 Malowanie elementéw metalowych
51/ TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (kotwy, uchwyly, itp.) i wy- [m2 {
d.2./0545-01 robéw z zelaza
3.6
<przyjeto>40,00 m?2 40,000
RAZEM 40,000
52| TZKNBK XV |Pomalowanie farbg .2w 1 - pierwszy raz m?
d.2./0547-01
3.6|analogia
<przyjeto>40,00 m?2 40,000
RAZEM 40,000
53 TZKNBK XV |Pomalowanie farbg " 2w 1 -drugiraz m?
d.2./0547-02
3.6|analogia
<przyjeto>40,00 m? 40,000
RAZEM 40,000
2.3.7 Parapety okienne
54| TZKNBK Wykonanie i montaz podokiennikow o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cynkowej [m?
d.2.|XXIll 0105-07
3.7|analogia
<parapety okienne>109,40"0,40 m? 43,760
RAZEM 43,760
55/KNR 0-40 Elastyczne wypetnienie stykéw miedzy tynkiem a obrobkg blacharskg parapetéw  |m
d.2.|0110-01 okiennych masg dylatacyjng trwale plastyczng
3.7|analogia
<parapety okienne>109,40 m 109,400
RAZEM 109,400
2.3.8 Wywéz gruzu wraz z kosztami utylizacji
56| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?
d.2.|0108-11 fosé 18 km
3.8/0108-12
2623,39*0,02+43,76*0,01 m?3 52,905
RAZEM 52,905
57 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wlasna
3.8
2623,39"0,02+43,76*0,01 m? 52,905
RAZEM 52,905
2.4 Rusztowanie z czasem pracy

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 28330
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58|KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?
d.2.4/1604-01
<elewacja péinocna - skrzydio potudniowe>7,50*7,00 m? 52,500
RAZEM 52,500
59|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  [m?2
d.2.4/1613-01 do10m
<elewacja pétnocna - skrzydto potudniowe>7,50*7,00 m? 52,500
RAZEM 52,500
60| NNRNKB (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.4|202 1622a-01
<elewacja poinocna - skrzydio potudniowe>7,50*7,00 m?2 52,500
RAZEM 52,500
61 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 15 m m?
d.2.4/1604-02
<elewacja wschodnia - skrzydto wschodnie>46,80%10,50+7,50*10,50+6,00* m? 2473,920
11,70+11,50*13,20+<elewacja zachodnia - skrzydfo wschodnie>41,90*11,30+<
elewacja pétnocna - skrzydto potudniowe>[43,50+8,00]*11,00+<elewacja potudnio-
wa - skrzydio potudniowe>36,00*10,70+6,80*12,00+12,50*14,00
RAZEM 2473,920
62| KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych wysokosci | m?
d.2.4/1613-02 do15m
<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80%10,50+7,50*10,50+6,00* m2 2473,920
11,70+11,50*13,20+<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>41,90%11,30+<
elewacja potnocna - skrzydto potudniowe>[43,50+8,00]*11,00+<elewacja poludnio-
wa - skrzydio poludniowe>36,00*10,70+6,80*12,00+12,50%14,00
RAZEM 2473,920
63| NNRNKB (z.Vill) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.4/202 1622a-01
<elewacja wschodnia - skrzydio wschodnie>46,80*10,50+7,50*10,50+6,00* m? 2473920
11,70+11,50"13,20+<elewacja zachodnia - skrzydto wschodnie>41,90*11,30+<
elewacja poinocna - skrzydio potudniowe>[43,50+8,00]*11,00+<elewacja poludnio-
wa - skrzydio potudniowe>36,00*10,70+6,80*12,00+12 50*14,00
RAZEM 2473,920
64/ KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.4|/16 z.sz.5.15 [(poz.:
1,234,56,7,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
.35,36,37,38,39,40,41,42 43 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,64,55)
3 Izolacja $cian piwnic
341 Roboty ziemne
65 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m?
d.3.1/0106-02 przy istnigjgcych fundamentach
<skrzydfo wschodnie><elewacja wschodnia>61,00*1,00*2,50+<elewacja zachod- |m3 572,500
nia>40,00"1,00*2,50+<skrzydlo potudniowe><elewacja potudniowa>33,00*1,00*
2,50+<elewacja pétnocna>42,00*1,00*2,50+<kaplica><elewacja dziedzinca>
11,00*1,00"2,50+<elewacja od strony ulicy>15,00"1,00*2,50+<budynek biblioteki>
27,00*1,00"2,50
RAZEM 572,500
3.2 Roboty zabezpieczajace
66|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szeroko$ci do 1.5 m na gieboko$¢ |m?
d.3.2/0107-01 do3m
! <skrzydio wschodnie><elewacja wschodnia>[61,00+1,0072]*2,50+<elewacja za- |m? 607,500
‘} chodnia>{40,00+1,00*2]"2,560+<skrzydto potudniowe><elewacja potudniowa>
J [33,00+1,00"2]"2,50+<elewacja poinocna>[42,00+1,00*2]*2,50+<kaplica><elewa-
cja dziedzinca>[11,00+1,00*2]*2,50+<elewacja od strony ulicy>[15,00+1,00*2]*
2,50+<budynek biblioteki=[27,00+1,00*2]*2,50
RAZEM 607,500
67 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3.2/0417-01
<skrzydto wschodnie><elewacja wschodnia>[61,00+1,00*2]+<elewacja m 243,000
zachodnia>[40,00+1,00*2]+<skrzydlo potudniowe><elewacja poludniowa>[33,00+
1,00*2]+<elewacja péinocna>[42,00+1,00*2]+<kaplica><elewacja dziedzinca>
[11,00+1,00*2]+<elewacja od strony ulicy>[15,00+1,00*2]+<budynek biblioteki>
[27,00+1,00*2]
RAZEM 243,000
68 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie - po zakoriczo- |m
d.3.2{0417-02 nych pracach izolacyjnych
<skrzydto wschodnie><elewacja wschodnia>[61,00+1,00*2]+<elewacja m 243,000
zachodnia>[40,00+1,00*2]+<skrzydto poludniowe><elewacja potudniowa>[33,00+
1,00"2]+<elewacja poinocna>[42,00+1,00*2]+<kaplica><elewacja dziedzirca>
[11,00+1,00*2]+<elewacja od strony ulicy>[15,00+1,00*2]+<budynek biblioteki>
[27,00+1,00"2]
RAZEM 243,000
3.3 Izolacja pionowa $cian fundamentowych
69| TZKNBK VII |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w migjscach trudno dostepnych - po-  |m2
d.3.3|-236 wierzchnia ponad 5 m2




Kukieta Glogowek rem elew zam rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

<skrzydio wschodnie><elewacja wschodnia>61,00*2,50+<elewacja zachodnia>
40,00"2,50+<skrzydto poludniowe><elewacja poludniowa>33,00*2,50+<elewacja
pdinocna>42,00*2,50+<kaplica><elewacja dziedzirica>1 1,0072,50+<elewacja od
strony ulicy>15,00*2,50+<budynek biblioteki>27,00*2,50

me

572,500

RAZEM

672,500

70 KNR 0-40
d.3.3/0213-01

Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istnigjacym budynku - gruntowanie mu-
ru bez hydroizolacji

<skrzydio wschodnie><elewacja wschodnia>61,00*2,50+<elewacja zachodnia>
40,00"2,50+<skrzydto potudniowe><elewacja potudniowa>33,00*2,50+<elewacja
pétnocna>42,00*2,50+<kaplica><elewacja dziedzinca>11,00*2,50+<elewacja od
strony ulicy>15,00*2,50+<budynek biblioteki>27,00*2,50

me

m?2

572,500

RAZEM

572,500

71{KNR 0-40
d.3.3/0213-03

Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istnigjgcym budynku - wykonanie hydro-
izolacji

<skrzydio wschodnie><elewacja wschodnia>61,00*2,50+<elewacja zachodnia>
40,0072,50+<skrzydto potudniowe><elewacja potudniowa>33,00*2,50+<elewacja
pétnocna>42,00*2,50+<kaplica><elewacja dziedzinca>11 ,00*2,50+<elewacja od
strony ulicy>15,00*2,50+<budynek biblioteki>27,00*2,50

m2

m2

572,500

RAZEM

§72,500

72|KNNR-W 3
d.3.3/0207-01
analogia

Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii drenazoéwej (mata drenujgca)

<skrzydio wschodnie><elewacja wschodnia>61,00*2,50+<elewacja zachodnia>
40,0072,50+<skrzydto poludniowe><elewacja potudniowa>33,00"2,50+<elewacja
pétnocna>42,00"2,50+<kaplica><elewacja dziedzinca>11 ,00*2,50+<elewacja od
strony ulicy>15,00*2,50+<budynek biblioteki>27,00*2,50

m2

me

572,500

RAZEM

572,500

34

Izolacja pozioma $cian fundamentowych

73|KNR 0-40
d.3.4|0204-16

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekgji niskocisnieniowej
w murze z cegly o normalnej twardo$ci o gr. pow. 95-100 cm

<skrzydto wschodnie><elewacja wschodnia>61,00+<skrzydio pofudniowe> <ele-
wacja potudniowa>33,00+<elewacja péinocna>42,00

136,000

RAZEM

136,000

74/KNR 0-40
d.3.4/0204-17

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocisnieniowej
w murze z cegly o normalnej twardosci - dodatek za kazdy 1 cm grubo$ci muru
ponad 100 cm

Krotno$¢ = 10

<skrzydto wschodnie><elewacja wschodnia>61,00+<skrzydio poludniowe><ele-
wacja potudniowa>33,00+<elewacja pétnocna>42,00

136,000

RAZEM

136,000

75 KNR 0-40
d.3.4|0204-16

Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskoci$nieniowej
w murze z cegty o normalnej twardo$ci o gr. pow. 95-100 cm
<budynek biblioteki>27,00

27,000

RAZEM

27,000

76/ KNR 0-40
d.3.4/0204-17

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej
wmurze z cegly o normalnej twardosci - dodatek za kazdy 1 ¢m grubosci muru
ponad 100 cm

Krotno$¢ = 21

<budynek biblioteki>27,00

27,000

RAZEM

27,000

77|KNR 0-40
d.3.4/0204-16

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocisnieniowej
w murze z cegly o normalnej twardosci o gr. pow. 95-100 cm
<kaplica><elewacja od strony ulicy>15,00

15,000

RAZEM

15,000

78|KNR 0-40
d.3.4/0204-17

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskoci$nieniowej
w murze z cegly o normalnej twardo$ci - dodatek za kazdy 1 cm grubo$ci muru
ponad 100 cm

Krotnosé = 4

<kaplica><elewacja od strony ulicy>15,00

15,000

RAZEM

15,000

79/KNR 0-40
d.3.4/0204-15

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocisnieniowej
w murze z cegly o normalnej twardo$ci o gr. pow. 90-95 cm

<skrzydio wschodnie><elewacja zachodnia>40,00+<kaplica><elewacja
dziedzinca=11,00

51,000

RAZEM

51,000

3.5

Roboty odtworzeniowe

80|KNR 4-01
d.3.5/0105-01
analogia

Zasypanie wykopow piaskiem

<skrzydto wschodnie><elewacja wschodnia>61,00*1,00*2,50+<elewacja zachod-
nia>40,00%1,00*2,50+<skrzydto poludniowe><elewacja potudniowa>33,00*1,00*
2,50+<elewacja pdinocna>42,00*1,00*2,50+<kaplica><elewacja dziedzifca>
11,00*1,00*2,50+<elewacja od strony ulicy>15,00*1,00*2,50+<budynek biblioteki>
27,00%1,00"2,50

m3

m3

572,500

RAZEM

572,500

“A0=
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
81/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zagesz- |m?
d.3.5/0236-03 z.sz. |czenia Js = 0.96
2.5.2. 9907
<skrzydto wschodnie><elewacja wschodnia>61,00*1 ,00*2,50+<elewacja zachod- |m?® 572,500
nia>40,00"1,00"2,50+<skrzydlo poludniowe><elewacja poludniowa>33,00*1,00*
2,50+<elewacja poinocna>42,00*1 ,00*2,50+<kaplica><elewacja dziedzinca>
11,00%1,00"2,50+<elewacja od strony ulicy>15,00%1,00*2,50+<budynek biblioteki>
27,00%1,00*2,50
RAZEM 572,500
82/KNR 2-31 Opaska 2wirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana recznie - grubos¢ po zagesz- |m?
d.3.5/0202-03 czeniu 8 cm
analogia
<skrzydto wschodnie><elewacja wschodnia>61 ,00"0,50+<elewacja zachodnia> |m? 114,500
40,0070,50+<skrzydto potudniowe><elewacja potudniowa>33,00*0,50+<elewacja
pétnocna>42,00*0,50+<kaplica><elewacja dziedzinca>11 ,00"0,50+<elewacja od
strony ulicy>15,00"0,50+<budynek biblioteki>27,00*0,50
RAZEM 114,500
83| KNR 2-31 Opaska zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana recznie - kazdy dalszy 1 cm |[m?
d.3.5/0202-04 grubo$¢ po zageszczeniu
analogia Krotno$c¢ = 2
<skrzydio wschodnie><elewacja wschodnia>61 ,00%0,50+<elewacja zachodnia> |m? 114,500
40,0070,50+<skrzydio poludniowe><elewacja potudniowa>33,00*0,50+<elewacja
pétnocna>42,00*0,50+<kaplica><elewacja dziedzinca>11 ,00"0,50+<elewacja od
strony ulicy>15,00*0,50+<budynek hiblioteki>27,00*0,50
RAZEM 114,500
84 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- |/m
d.3.5/0401-01 1l
<skrzydto wschodnie><elewacja wschodnia>61,00+0,50*2+<elewacja zachodnia> |m 236,000
40,00+0,50"2+<skrzydto potudniowe><elewacja potudniowa>33,00+0,50*2+<ele-
wacja péinocna>42,00+0,50*2+<kaplica><elewacja dziedzinica>11,00+0,50*2+<
elewacija od strony ulicy>15,00+0,50*2+<budynek biblioteki>27,00+0,50"2
| RAZEM 236,000
85|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3.5/0407-04 spoin zaprawg cementowa
<skrzydto wschodnie><elewacja wschodnia>61 ,00+0,50*2+<elewacja zachodnia> |m 236,000
40,00+0,50*2+<skrzydfo potudniowe><elewacja poludniowa>33,00+0,50*2+<ele-
wacja péinocna>42,00+0,50*2+<kaplica><elewacja dziedzifica>11,00+0,50*2+<
elewacja od strony ulicy>15,00+0,50*2+<budynek biblioteki>27,00+0,50*2
[ RAZEM 236,000
3.6 Wywoéz ziemi wraz z kosztami skladowania
86| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Ill |m?
d.3.6/0108-06
0108-08
<skrzydto wschodnie><elewacja wschodnia>61,00*1 ,00*2,50+<elewacja zachod- |m? 572,500
nia>40,00"1,00*2,50+<skrzydlo poludniowe><elewacja pofudniowa>33,00*1,00*
2,50+<elewacja péinocna>42,00*1 ,00"2,50+<kaplica><elewacja dziedzirca>
11,00%1,00*2,50+<elewacja od strony ulicy>15,00*1,00%2,50+<budynek biblioteki>
27,00%1,00*2,50
RAZEM 572,500
87 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.3.6|kalk. wiasna
<skrzydto wschodnie><elewacja wschodnia>61 ,00"1,00"2,50+<elewacja zachod- |m? 572,500
nia>40,00"1,00"2,50+<skrzydlo poludniowe><elewacja pofudniowa>33,00*1,00*
2,50+<elewacja péinocna>42,00*1,00*2,50+<kaplica><elewacja dziedzinca>
11,00"1,00"2,50+<elewacja od strony ulicy>15,00%1,00*2,50+<budynek biblioteki>
27,00%1,00*2,50
\ RAZEM 572,500
4 Wzmocnienie fundamentéw
4.1 Palowanie $cian fundamentowych
88 Palowanie $cian fundamentowych m
d.4.1 kalk. wiasna
<pale di. 12,00 m>152,00<szt.>*12,00<m>+<pale df. 10,00 m>5,00<szt.>*10,00< |m 1944,000
m>+<pale dt. 8,00 m>5,00<szt.>*8,00<m>+<pale di. 6,00 m>5,00<szt.>"6,00<m>
RAZEM 1944,000
89| Wykonanie otworow kontrolnych CPTU kpl
d.4.1 kalk. wiasna
| 7,00 kpl 7,000
J RAZEM 7,000
4.2 Belka oczepowa
4.2.1 Roboty rozbiérkowe
90/KNR-W 4-01 | Wykucie gniazd o glebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet na  |gniazd.
d.4.0347-04 zaprawie cementowo-wapiennej
2.1|analogia Krotno$é¢ = 2
123,52/1,50 gniazd. 82,347
RAZEM 82,347
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Kukieta Glogowek rem elew zam rob bud KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
91/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-  |m
d.4./0338-05 mentowo-wapiennegj
21
123,52 m 123,520
l RAZEM 123,520
4.2.2 Roboty budowlane
92 /KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm m
d.4,|0313-05
2.2|analogia
123,52/1,50*1,45 m 119,403
RAZEM 119,403
93|KNR 4-01 Zabetonowanie otwor6w w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gte- |szt.
d.4.[0206-04 bokosci ponad 10 cm
22
123,52/1,50 szt. 82,347
RAZEM 82,347
94|KNR 2-02  |Zelbetowa belka oczepowa - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B20 m?
d.4./0210-03
2.2|analogia
123,52*0,6070,80 m® 59,290
RAZEM 59,290
95|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4./0290-02 ne o $r. 8-14 mm
2.2
| <przyjeto>123 52*0,60*0,80*130,00<kg/m3>/1000 t 7,708
| RAZEM 7,708
96| KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i bezcis-|m?2
d.4./0104-02 nieniowej wodzie przesigkajacej - uszczelnienie $cian betonowych
2.2
123,52*0,60 m? 74,112
RAZEM 74,112
97|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania $cian wylewa- |m?
d.4./0101-02 nych-betonowych
2.2
123,52*0,60 m? 74,112
RAZEM 74112
98 KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku belki oczepowej i m
d.4./0102-01 Sciany
2.2|
| 123,52 m 123,520
| RAZEM 123,520
4.2.3| Wywdz gruzu wraz z kosztami utylizacji
QQ[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.4./0108-11 tos¢ 18 km
2.3/0108-12
l 20,00 m? 20,000
RAZEM 20,000
100 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?
d.4.|kalk. wiasna
2.3
20,00 m? 20,000
RAZEM 20,000
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