Charakterystyka obiektu

Remont elewacji Péinocnej polegajacy na:
Renowacja tynkéw na elewacji o pow. 114 m.kw
Wymiana stolarki okiennej

Ustawienie rusztowan

Remont elewacji Potudniowe;j polegajacy na:
Renowacja tynkéw na elewacji o pow. 102 m.kw.
Wymiana stolarki okiennej

Ustawienie rusztowan

Remont elewacji Wschodniej polegajacy na:
Renowacja tynkéw na elewacji o pow. 122 m.kw.
Wymiana stolarki okiennej

Ustawienie rusztowarn

Remont elewacji Wschodniej polegajacy na:
Renowacja tynkéw na elewacji o pow. 112 m.kw.
Wymiana stolarki okiennej

Ustawienie rusztowan
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BRAMA ZAMKOWA [ath)POP1

PRZEDMIAR

[Lp. ] Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j.m.

| Poszcz | Razem |

1 |ELEWACJA POENOCNA

1|KNR BC
d.1.(0121-01
1|analogia

-02 |Przygotowanie podiozy pod
Z muru odpadajacego tynku

Renowacja tynkéw na elewacji

wykonanie tynkow renowacyjnych - usuniecie |m2

114.759 m2 114.759
I | IRAZEM | 114.759
2|KNR BC-02 Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych - wykucie |m2
d.1./0121-02 spoin na glebokosé 2 cm i 0czyszczenie muru
1]analogia
poz.1 mz2 114.758
| l l IRAZEM | 114.753)
3|KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa |m?2
d.1./0121-03 podioza i wypelnienie spoin
1]analogia
poz.1 m?2 114.759
| J [RAZEM | 114759
4/KNR BC-02 [Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie po- [m2
d.1./0124-01 wierzchni tynkow, gr. warstwy 1,0 mm y T
1|analogia
poz.1 m2 114.759
J | / [RAZEM | 114.759
L 5|KNR BC-02 [Skiejenie rys zgodnie 2 projektem /m
d.1./0216-04
1]analogia
45 m 45.000
| [ [RAZEM | 45.000
6/KNR 19-01 |Wykonanie tynkow zewnetrznych kat. IV z Zaprawy cementowo-wapiennej | m2
d.1./0807-03 0 pow. ponad 5 m2 na $cianach plaskich
1
poz.1 m2 114.759
| ] [RAZEM | 114.75[
7ITZKNBK Tynk zewn. z przygotowaniem Zaprawy na $cianach plaskich m2
d.1. VIl 02-26
1(analogia
poz.1 m2 114.758
| [RAZEM | 114.759
8| TZKNBK Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szer.do 30 cm z przygotowa- m
d.1./VIl 03-82  |niem zaprawy
1
28.10 m 29.100
[ [RAZEM | 29.100
9/KNR 19-01 Impregnacja powierzchni wszystkich tynkéw preparatem hydrofobizujgcym | m2
d.1.{0830-04 i malowanie
1lanalogia
poz.1 m?2 114.759
b [ IRAZEM | 114.759
1.2] |Stolarka okienna | drzwiowa
10/TZKNBK XX [Wykonanie okna na wzor istniejacego m2
d.1./1019-08
2|analogia
1.253‘0.808‘2+0.735*0.963*2+G.792*0.891 m2 4.146
[RAZEM | 4.146
|Rusztowania
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1./1501-01
3
poz.1 m2 114.759
| [RAZEM | 114759
12|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m?2
d.1./1505-01
3
poz.1 m2 114.759
| [RAZEM | 114.759
1.4] |Pozostale elementy
2 |[ELEWACJA POLUDNIOWA
|Renowacja tynkéw na elewacji
13|KNR BC-02 [Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie |m?2 j
d.2.|0121-01 Z muru odpadajacego tynku
1|analogia
102.63 m2 102.630
1 [RAZEM | 102.630
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BRAMA ZAMKOWA [ath]POP1 PRZEDMIAR

|Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
14|KNR BC-02 [Przygotowanie podiozy ped wykonanie tynkow renowacyjnych - wykucie |m2
d.2.|0121-02 spoin na glebokosd 2 cm | oczyszczenie muru
1/analogia
poz.13 m?2 102.630
| I | IRAZEM | 102.630]

15|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych - naprawa |mz2
d.2.(0121-03 podioza i wypelinienie spoin

1/analogia
poz.13 m2 102.630
| [RAZEM | 102.630]
16/KNR BC-02 [Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie po-  |mz2
d.2./0124-01 wierzchni tynkow, gr. warstwy 1,0 mm -
1|analogia
poz.13 m2 102.630
| [RAZEM | 102.630
17/KNR BC-02 [Sklejenie rys zgodnie z projektem m
d.2./0216-04
1|analogia /
30 m 30.000
| | [RAZEM | 30.000
18/KNR 19-01 [Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat, IV z zaprawy cementowo-wapiennej |m2
d.2./0807-03 0 pow. ponad 5 m2 na $cianach plaskich }
|
poz.13 m2 102.630
I [ | [RAZEM | 102.630
18| TZKNBK Tynk zewn. z przygotowaniem Zaprawy na $cianach plaskich m?2
d.2./VHI 02-26
1/analogia
poz.13 m2 102.630
| ] [RAZEM | 102.630
20/TZKNBK Tynki zewn. profili ciagnionych zwyklych o szer.do 30 cm = przygotowa- m
d.2.|VIlI 03-82  |niem zaprawy
1
29.1 m 29.100
I i [RAZEM | 29.100
21|KNR 19-01 Impregnacja powierzchni wszystkich tynkéw preparatem hydrofobizujacym jm2
d.2.|0830-04 i malowanie
1lanalogia
poz.13 m2 102.630
[ | [ [RAZEM | 102.630
2.2 |Stolarka okienna | drzwiowa
22|TZKNBK XX [Wykonanie okna na wzor istniejgcego m2
d.2.|1019-08
2|analogia
1.253*0.808*2+0.7350.463*2+0.792%0.891 m2 3.411
[RAZEM | 3.411
2.3] [Rusztowania
23|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.2.(1501-01
3
poz.13 m2 102.630
i | | [RAZEM | 102.8630
24/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych ma2
d.2./1505-01
3
poz.13 m2 102.630
| | [ [RAZEM | 102.630
24| |Pozostale elementy
3/ |[ELEWACJA WSCHODNIA
34] [Renowacja tynkow na elewacji
25|KNR BC-02 [Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie |m2
d.3./0121-01 Z muru odpadajgcego tynku
1 /analogia
122.86 |m2 122.860
| ] | IRAZEM | 122.860
26|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkaw renowacyjnych - wykucie |m2
d.3.]0121-02 spoin na gleboko$é 2 ¢m i oczyszczenie muru
1|analogia
poz.25 ma2 122.860
] ] ﬁ [RAZEM | 122.860
27 |KNR BC-02 Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych - naprawa |m?2
d.3./0121-03 podioza i wypetnienie spoin
1lanalogia
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BRAMA ZAMKOWA [ath]POP1

PRZEDMIAR

[Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem ]
| Ipoz.25 m2 | 122.860]
| I } IRAZEM | 122.860
28|KNR BC-02 |Prace wykoniczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie po-  |m2
d.3./0124-01 wierzchni tynkéw, gr. warstwy 1,0 mm . :
1]analogia
poz.25 m2 122.860
RAZEM | 122.860
28/KNR BC-02 Sklejenie rys zgodnie z projektem m
d.3./0216-04
1|analogia
18 m 18.000
| |RAZEM ] 18.000
30/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. IV z Zaprawy cementowo-wapiennej [m2
d.3.|0807-03 0 pow. ponad 5 m2 na $cianach plaskich
1
poz.25 m2 122,860
| | [RAZEM 122.8@
31|TZKNBK Tynk zewn. z przygotowaniem Zaprawy na scianach plaskich m2
d.3./VIll 02-26
1]analogia
poz.25 m2 122.860
i [RAZEM 122,860
32|TZKNBK Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szer.do 30 cm 2 przygotowa- m
d.3.|VIll 03-82  |niem Zaprawy
1
11.9 m 11.800
[RAZEM 11.900
33/KNR 19-01 Impregnacja powierzchni wszystkich tynkéw preparatem hydrofobizujgcym |m2
d.3.|0830-04 i malowanie
1|analogia
poz.25 m2 122.860
| |[RAZEM 122.860
3.2] [Stolarka okienna | drzwiowa
34| TZKNBK XX |Wykonanie okna na wzdr istniejacego m2
d.3./1019-08
2|analogia
L 0.792*0.81+0.32*0.5 m2 0.802
[ |RAZEM | 0.802
'7.3] [Rusztowania
35/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.3./1501-01
3
poz.25 m2 122.860
] [ |RAZEM | 122.860
36|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.|1505-01
3
poz.25 m?2 122.860
7 | [RAZEM | 122.860
3.4] |Pozostate elementy _
4] |[ELEWACJA ZACHODNIA
44| |[Renowacja tynkéw na elewacji
37KNR BC-02 |[Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usunigcie |[m?2
d.4./0121-01 Z muru odpadajacego tynku
1|analogia
1121 m2 112.100
| [RAZEM | 112.100
38|KNR BC-02 [Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie |m2
d.4./0121-02 spoin na gleboko$é 2 cm i oczyszezenie muru
1/analogia
L poz.37 m2 112.100
J | | [RAZEM | 112100
35/KNR BC-02 [Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkaw renowacyjnych - naprawa |m2
d.4./0121-03 podioza i wypetienie spoin
1/analogia
poz.37 m2 112.100
l l l [RAZEM | 112.100
40(KNR BC-02 |Prace wykoficzeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie po- |m2
d.4.10124-01 wierzchni tynkéw, gr. warstwy 1,0 mm . :
1|analogia
poz.37 m2 112.100
L l IRAZEM | 112.100]
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BRAMA ZAMKOWA [ath]POP1

PRZEDMIAR

[Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
41]KNR BC-02 [Sklgjenie rys zgodnie z projektem m
d.4.(0216-04
1|analogia
18 m 18.000
| [RAZEM | 18.000

|
42|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej |m2

d.4./0807-03 0 pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
1
poz.37 m2 112.100
| ] ] [RAZEM | 112100
43| TZKNBK Tynk zewn. z przygotowaniem Zaprawy na $cianach plaskich m2
d.4.|Vill 02-26
1|analogia
poz.37 m2 112.100
[RAZEM | 112.100
44| TZKNBK Tynki zewn.profili ciagnionych zwykiych o szer.do 30 cm 2 przygotowa- m
d.4.|VIll 03-82  |niem zaprawy
1
12+5.76 m 17.760
| ] ﬁ [RAZEM | 17.760
45|KNR 18-01 Impregnacja powierzchni wszystkich tynkéw preparatem hydrofobizujgcym|mz2
d.4./0830-04 i malowanie
1lanalogia
poz.37 m2 112.100
l i I [RAZEM | 112.100
4.2 |Stolarka okienna i drzwiowa
46| TZKNBK XX [Wykonanie okna na wzér istniejacego m2
d.4.|1019-08
2(analogia
0.792%0.81+0.32*0.5*2+0.4*0.4 m2 1.122
| | IRAZEM | 1.122
4.3/ [Rusztowania
47|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.4./1501-01
3
poz.37 m2 112.100
| ] [RAZEM | 112.100
48(KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych /m2
d.4./1505-01
3
poz.37 m2 112,100
[ | [RAZEM | 112100
4.4] |Pozostate elementy
49 Odtworzenia pozostalych elementow sztukatorsko-modelarskich w celu kpl
d.4.\wycena in- |przywrécenia pierwotnej elewacji zgodnie z projektem
4/dywidualna
1 kpl 1.000
i i | [RAZEM | 1.000
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