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BUDOWNICTWA Opole, dnia 17 maja 2010 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownlctwa
Syg. akt OPL.OKK.0054/0508/08/10
DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzyniertw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pb2n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 usL.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, an.14 ust.1 pkt 2
oraz arl. 14ust3plu1ustawyzda#s?lipmmh.~Prawobudow!af\enekslhd:x:ﬁtyuz.u.22006r.,N:156,poz.1118)m§6pm1i
2,§11ust 1pki1,§15i§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z 28 kwietnla 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji lechnicznych w budowniciwie (Dz.U. 2 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z ant. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania admini-
stracyjnego (Dz.U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna O0IIB
nadaje uprawnienia | stwierdza ze

Pan mgr inz. Wojciech Grzeszczak
urodzony w dniu 19 sierpnia 1977 roku w Zawierciu
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0581/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Wojciech Grzeszczak posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzy-
skal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjainosci konstrukeyjno-budowlane;,
SzczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z ant. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcjl
:mmwmmmmmmwmwmwmmwmmmmmm@
WWIWNWBMWWW&MI&@WWMM izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Infynierw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowe] Komisjl Kwalifikacyjnej Opolskie] Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daly jej
dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Grzeszezak
ul.Wyzwolenia nr 82
47-280 Pawlowiczki

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z

2013 roku poz. 1409 t.j. z pézn.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant

projektu budowlanego pod nazwa:

»Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Biedrzychowicach”

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

s o-budovilane]
§1/POOK/10

1. mgrinz. Wojciech Grzeszczak
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

OPL-DPV-USS-DSV *

Pan WOICIECH GRZESZCZAK o numerze ewidencyjnym OPL/B0O/0053,/09

adres zamieszkania ul. WYZWOLENIA 82, 47-280 PAWLOWICZKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-31 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Biedrzychowicach
PROJEKT BUDOWLANY

1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

- Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Glogdwek, a firma
PPUH ,,PK” Patryk Kawa

- Audyt energetyczny przedmiotowego budynku.

- Wizja w terenie.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem.

- Swiadectwo ITB nr 530/94 - metoda , lekka-mokra”.

- Instrukcja ITB nr 334/96 - ocieplanie écian zewnetrznych budynkéw metoda ,,lekka-mokra”.
- Instrukeja ITB nr 334/2002 - bez spoinowy system ocieplania ¢cian zewnetrznych budynkéw.
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22002 r. Nr 75
poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270).

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowe] w
Biedrzychowicach wraz z robotami towarzyszacymi.

Opracowanie to stanowic bedzie podstawe do wykonania zadar zawartych w ,Audycie energetycznym
budynku”, czyli:

- sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — ociepli¢ warstwg styropianu gr. 14 cm o wspdtezynniku
przewodnosci A<0,038 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikatowe] wyprawy
tynkarskiej;

- Sciany zewnetrzne cokotu — ocieplié¢ warstwa styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm o wspdtezynniku
przewodnosci A<0,036 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy

tynkarskiej;

- Sciany przy gruncie — ociepli¢ do poziomu 50 cm ponizej gruntu warstwa styropianu ekstrudowanego
gr. 10 cm o wspdtczynniku przewodnoéci A<0,036 [W/m*K] wraz z wykonaniem izolacji pionowej
przeciwwilgociowej na catej wysokosci écian ponizej gruntu:



Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowe] w Biedrzychowicach
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- oscieza okienne i drzwiowe — ociepli¢ warstwa styropianu gr. 3 cm, o wspdtczynniku przewodnosci
A<0,038 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej na
kondygnacji parteru i pietra oraz cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy tynkarskiej na poziomie
piwnic;

- dach budynku — wymiana pokrycia dachu na dachéwke ceramiczng wymiana elementdéw konstrukcji

drewnianej dachu, ocieplenia warstwa wetny mineralnej gr. 15 cm uktadanej pomiedzy krokwiami + 5
cm ukfadanej pod krokwiami i sufitem podwieszanym o wspotczynniku przewodno$ci A<0,035 [W/m*K];

- kominy — remont, przemurowanie komindéw ponad dachem z cegty klinkierowej

- istniejgce okna drewniane wymienié na nowe wykonane z profili PVC z szyba zespolong dwukomorowa
o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna U<1,30 [W/m2*K],

- gldwne drzwi zewnetrzne wymieni¢ na nowe wykonane z profili aluminiowych cieptych o
wspofczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,70 [W/m2*K];

- drzwi wewnetrzne przedsionka wymienié¢ na nowe wykonane z profili aluminiowych cieptych o
wspotczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,70 [W/m2*K];

Planuje sie réwniez wykonanie nastepujacych prac towarzyszacych:

- wymiana istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe:;

- wymiana istniejgcych obrébek blacharskich;

- wymiana elementéw mocowanych do elewacji z zastosowaniem odpowiednio dtuzszych uchwytdw;
- wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych;

- rozbidrka istniejacych betonowych do$wietli okien piwnicznych, montaz dogwietli systemowych.

Podsumowanie

Stan techniczny elewacji i dachu budynku w czeici objetej opracowaniem jest sredni i wymaga
uzupetnienia lub wymiany tynkéw w celu wzmocnienia podtoza do warstw docieplajqcych. Obecny stan
obiektu pogarsza sie, gdyz wystepuje wyptukiwanie tynkdw, a takze odspajanie i zawilgocenia. Budynek
nadaje sie do planowanych prac.

1.3 Lokalizacja
Szkota Podstawowa w Biedrzychowicach dz. nr 663/360 gmina Glogdwek, powiat prudnicki

2. Informacje o stanie istniejagcym

2.1 informacje podstawowe

Budynek szkoty podstawowej w Biedrzychowicach to obiekt dwukondygnacyjny z czeéciowym
podpiwniczeniem oraz z czesciowo uzytkowym poddaszem, zbudowany na planie dwdch prostokatow,
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.
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Konstrukcja budynku:

Sciany piwnic oraz sciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej petnej, posadowione na fawach
fundamentowych Zzelbetowych. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych wykonane z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Konstrukcja dachu
budynku gtéwnego wykonana w postaci wigzby drewnianej ptatwiowo-kleszczowej kryta dachdowka
ceramiczna.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna zewnetrzne w czesci wymienione na nowe w czgsci drewniane, podwdjnie szklone w ztym stanie
technicznym.

Drzwi zewngtrzne drewniane w ztym stanie technicznym.

Ogdlny opis instalacji c.0. i c.w.u.

Obiekt zasilany jest w ciepto z wtasnej kottowni weglowej. Instalacja rozprowadzajaca c.o. stara
wykonana z rur stalowych. Grzejniki stare stalowe oraz zeliwne o duzej bezwtadnosci cieplnej bez
zainstalowanych  przygrzejnikowych zaworow termostatycznych. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana jest w elektrycznych podgrzewaczach wody.

2.2 Ekspertyza techniczna budynku

2.2.1 Cel ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku dla potrzeb projektowanych prac
termomodernizacyjnych. Ocenie poddano stan techniczny murowanych konstrukgji $ciennych, dachu,
stropodachu oraz zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zwrécono réwniez uwage na poprawnosc
wykonanego pokrycia dachowego i obrébek blacharskich oraz sposobu odprowadzenia wdd

opadowych.

2.2.2 Ocena stanu technicznego budynku

Ocena stanu technicznego budynku przeprowadzona zostata pod katem projektowanej
termomodernizacji w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia scian przy gruncie, ocieplenia
I wymianie pokrycia dachowego oraz wymiany zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej. W wyniku
przeprowadzonych ogledzin stan techniczny konstrukcji budowlanych przedstawiono ponize;j.

Konstrukcja scian murowanych

Stan techniczny zewngtrznych $cian budynku ocenia sie jako dobry, brak wyraznych spekar konstrukgji
budynku oraz naruszeri geometrii, w warstwie tynku nieznaczne ubytki, zawilgocenia, nieréwnosci,
peknigcia, zabrudzenia, fuszczenia, mikro spekania, sciany piwniczne w gruncie wykazujg élady
zawilgocenia, brak wymaganej izolacji cieplnej écian zewnetrznych.

Konstrukcja dachu
Stan techniczny drewnianej konstrukgji dachu okresla sie jako éredni, brak wyraznych ugiec istniejgcych
elementow konstrukcyjnych widoczna korozja biologiczna powoduje koniecznosé wymiany elementdw

konstrukcji, brak wymaganej izolacji cieplnej dachu.

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu budynku gtéwnego wykonane z dachéwki cementowej, jego stan okreéla sie jako
niezadowalajacy, pokrycie dachu nalezy wymieni¢ na nowe z dachéwki ceramicznej.
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Otwory okienne i drzwiowe
Stolarka okienna drewniana z podwdjnym szkleniem. Stan techniczny okien okresla sie jako zty. Drzwi

zewnetrze wykonane z drewna, stan istniejacej stolarki drzwiowej okresla sie jako zty.

Elewacje budynkéw

Elewacje budynku wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym, w warstwie tynku nieznaczne ubytki,
zawilgocenia, nieréwnosci, pekniecia, zabrudzenia, tuszczenia, mikro spekania. Na niektdrych
fragmentach elewacji stwierdzono ubytki w warstwie tynku zwtaszcza w okolicach cokotéw oraz w
narozach, w miejscach odprowadzenia wody deszczowej przez rury spustowe, widoczna korozja
biologiczna, w miejscach montazu wspornikéw elementéw elewacji widoczne zacieki.

Obrébki blacharskie rynny rury spustowe
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe.

2.2.3 Wnioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego budynku sformutowano nastepujace wnioski:
Stan techniczny Scian piwnic przy gruncie ocenia sie jako dobry i mozliwy do wykonania projektowanych
prac termomodernizacyjnych polegajacych na ich ociepleniu warstwg styropianu ekstrudowanego, ze
wzgledu na widoczne zawilgocenia ¢cian w gruncie nalezy dodatkowo wykonaé ich odgrzybianie, a
nastgpnie pionowy izolacjg przeciwwilgociows na catej powierzchni scian w gruncie.

Stan techniczny murowanych konstrukgji écian zewngtrznych ponad gruntem okresla sie jako dobry i
mozliwy do przeprowadzenia projektowanych prac termomodernizacyjnych polegajgcych na ich
ociepleniu warstwa styropianu wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Przed
przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy sku¢ zawilgocone, zmurszate i uszkodzone tynki
Zewngtrzne oraz przeprowadzic impregnacje grzybobdjcza.

Stan techniczny dachu nad budynkiem okreéla sig jako $redni nalezy wymieni¢ elementy konstrukeji w
celu przeprowadzenia projektowanych prac termomodernizacyjnych polegajacych na utozeniu
pomigdzy krokwiami izolacji cieplnej w postaci wetny mineralnej. Przed przystapieniem do wykonania
prac termomodernizacyjnych nalezy zaimpregnowaé preparatem grzybo i ognioochronnym do
uzyskania granicy NRO. Stan techniczny zadaszenia nad pomieszczeniami okresla sig jako sredni nalezy
wymieni¢ pokrycie z blachy trapezowatej na blachodachéwke nastepnie  przeprowadzi¢ prace
termomodernizacyjne  polegajacych na ociepleniu wetna mineralna. Istniejaca stolarka okienna
drewniana znajduje sig obecnie w ztym stanie technicznym dlatego projektuje sie jej wymiane na nowg
wykonang z profili PCV. Istniejaca stolarka drzwiowa drewniana znajduje sie obecnie w ztym stanie
technicznym dlatego projektuje sie jej wymiang na nowg wykonang z profili aluminiowych cieptych.

2.3 Podstawowe informacje energetyczne

Stan techniczny budynku pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajacy. Sciany zewnetrzne,
dach nie spetniaj3 wymagan okredlonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 . poz.926). Istniejace okna oraz drzwi zewnetrzne
rowniez nie spetniajg obecnie obowigzujacych przepiséw dlatego zostaty one zakwalifikowane do
wymiany. Szczegétowe informacje dotyczace aktualnego stanu energetycznego budynku zawiera LAudyt
energetyczny budynku”, ktéry stanowi podstawe niniejszego opracowania.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Przedmiot inwestycji
Termomodernizacja budynku Szkoty w Biedrzychowicach nr 12 dz. nr 663/360

3.2 Dane ogélne

- Inwestor: Gmina Gtogdwek

- Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Biedrzychowicach

- Lokalizacja: Gmina Gtogéwek Biedrzychowice 12, dz. nr 663/360

3.3 Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja objeta projektem przewiduje termomodernizacje istniejgcego budynku Szkoty Podstawowe;j
w Biedrzychowicach dz. nr 663/360 . Dostep do dziatki na ktérej znajduje sie przedmiotowy obiekt
odbywa sie bezpoérednio z drogi publicznej, obiekt zaopatrzony w energie elektryczng oraz w wode z
istniejacych sieci. Zrzut $ciekdw do istniejacej sieci kanalizacji. Odprowadzenie wody deszczowej z dachu
bezposrednio na teren Inwestora. Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku wynosi 330,0 m2,
powierzchnie drég, parkingéw, placéw itp. nie wchodzg w zakres projektu.

Wykaz istniejagcych obiektéw:

- budynek Inwestora,

- budynek gospodarczy

- tereny zielone,

- drogi i chodniki wewnetrzne,

- ogrodzenie terenu.

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
najwyzej potozonego punktu pokrycia dachu wynosi 17,71 m.

3.4 Projektowane zagospodarowanie

Zakres prac projektowych ogranicza sie do termomodernizacji budynku w zakresie docieplenia 4cian
ponizej poziomu gruntu, docieplenia Scian zewnetrznych ponad gruntem, docieplenia dachu, wymiany
istniejacego pokrycia dachu , wymiany stolarki okiennej i drzwiowe]j wraz z robotami towarzyszacymi:
wykonaniem opaski wokdt budynku z kostki brukowej, wykonaniem nowych wymiana istniejgcych
betonowych doswietli okien piwnicznych na nowe systemowe, wymiang orynnowania i obrébek
blacharskich.

Dziatka, na ktdrej zostang przeprowadzone prace nie jest terenem gérniczym, a projektowane prace nie
s3 w zadnym stopniu zagrozeniem dla érodowiska i otoczenia. Odprowadzenie wod opadowych nie
ulega zmianie i odbywac sie bedzie poprzez istniejacy system rynien i rur spustowych bezpoérednio na
teren Inwestora. W zwigzku z tym, Ze planowane prace dotycza termomodernizacji budynku nie
przewiduje sig zagospodarowania mas ziemnych.

3.5 Informacja o ochronie konserwatora
Obiekt nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw ani tez w strefie ochrony konserwatorskiej.

3.6 Informacja o terenach gérniczych
Dziatka nie znajduje sie na terenach gdrniczych.

3.7 Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania przedmiotowe;j inwestycji ogranicza sig do dziatki Inwestora nr 663/360 na ktorej

posadowiony jest przedmiotowy budynek.
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4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

4.1 Docieplenie Scian zewnetrznych

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno-ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczacego docieplenia cian
zewngtrznych budynku projektuje sie nastepujace rozwigzanie:

- wykonanie docieplenia scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych z uzyciem styropianu o grubosci
14 cm - wspdtczynnik przenikania ciepta A<0,038 [W/mK] z wykoriczeniem od zewnetrz gotowa
silikonowa cienkowarstwowa masa tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych cokotu z uzyciem styropianu ekstrudowanego XPS PN-EN
13164:2009 o grubosci 10 cm - wspétczynnik przenikania ciepta A<0,033 [W/mK] z wykoriczeniem od
Zewnetrz gotowa mozaikowga cienkowarstwowa masa tynkarska;

- wykonanie docieplenia $cian przy gruncie do poziomu 50 c¢m ponizej gruntu z uzyciem styropianu
ekstrudowanego XPS PN-EN 13164:2009 o grubosci 10 cm wspétczynnik przenikania ciepta A<0,033
[W/mK] z wykonaniem izolacji pionowej z folii kubetkowej przeciwwilgociowej na catej wysokosci $cian
W gruncie;

- wykonanie docieplenia osciezy okiennych i drzwiowych z uzyciem styropianu o grubosci 3 cm -
wspofczynnik przenikania ciepta A<0,038 [W/mK] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej
silikonowej wyprawy tynkarskiej na kondygnacji parteru i pietra oraz cienkowarstwowej mozaikowej
wyprawy tynkarskiej na poziomie piwnic.

Przewiduje sie prace zwigzane z wykonaniem petnego zakresu termomodernizacji tj. docieplenia catej
wysokosci Sciany obiektu wraz z wczesniejszym przygotowaniem frontu robot (np. demontaz wszystkich
elementéw elewacji itp.) i wiaéciwym przygotowaniem istniejacego podtoza pod roboty dociepleniowe.
Wykonawca musi sprawdzi¢ stan istniejacych wypraw sciennych, ich zwigzek z podtozem oraz ich
przydatnos¢ do stosowania klejéw i zapraw, jak réwniez mocowania kotkéw. Luzne i nie zwigzane z
podtozem fragmenty wypraw nalezy usungé. W przedmiotowym obiekcie proponuije sie przyjecie bez
spoinowego systemu ocieplenia. Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji wraz z
wykoriczeniem cienkowarstwowa Wyprawg tynkarska w postaci tynku mozaikowego i silikonowego
nalezy uzy¢ systemowej odmiany metody ,lekkiej-mokrej” ocieplania $cian zewnegtrznych budynkdw,
objgtej instrukcjg ITB - "Ocieplanie &cian zewngtrznych budynkéw metody lekka-mokrg”. Zgodnie z
wyzej wymieniong metody nalezy przymocowaé dla écian elewacyjnych od strony zewnetrznej
warstwowy ukfad elewacyjny, w ktérym warstwe dociepleniowg stanowig plyty ze styropianu, a wa rstwe
elewacyjng wykonczeniowa — cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym siatka systemowa.
Powinien by¢ to wyréb zawierajacy substancje hydrofobizujgce, ktére sprawig, ze wyprawa elewacyjna
nie bedzie nasigka¢ wodg i bedzie mrozoodporna — z duzg odpornoscia na dziatanie warunkdw
atmosferycznych oraz odpornodcig na zycie biologiczne (mchy, porosty). Zaleca sie zastosowac dwie
warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu. Styropian samogasnacy, ostoniety
w technologii lekkiej-mokrej ocieplania warstwami kleju i tynku strukturalnego jest traktowany jako tzw.
uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) wg normy PN-90/B-02867.

W sktad systemu metody , lekkiej-mokre;" wchodzg nastepujace materiaty:

- zaprawa klejgca do styropianu,

- plyty izolacyjne ze styropianu ekspandowa nego samogasnacego,

- ptyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego samogasnacego,

- siatka zbrojaca z wtékna szklanego o gestoéci min. 160 g/m2,

- faczniki do mechanicznego mocowania uktadu dociepleniowego,

- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntujaca pod tynki strukturalne,

- gotowa silikatowa oraz mozaikowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- elementy uzupetniajace: profile cokotowe, narozne, przyokienne.
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Elementami uzupetniajacymi systemu 53: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych, listwy naroznikowe,
przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrébek poszczegdlnych miejsc elewacji. Nalezy stosowaé
wytacznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajace. Jako odpowiadajgce wyzej
wymienionym wymaganiom wybrano produkty, majacej w swojej ofercie wykoriczenia o wysokim
standardzie oraz Aprobate Techniczna ITB. Nalezy bezwzglednie stosowad sie do zalecen producenta.
Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:

- Styropian  wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,038, naprezenie $ciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (270)

-zdolno$¢ samo gasniecia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogier - E

- wytrzymato$c na zginanie [kPa] - BS 100 (2100)

- wytrzymatos¢ na rozciaganie sitg prostopadta do powierzchni czofowych [kPa} — TR 100 (2100)

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,038

- zdolnos¢ samo gasniecia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatosc na sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 £0,5%

- odpornosé na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasiagkliwos¢ woda) - FTCD1 < 1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%)] - DLT(2)5 <5%

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- ziarnistosé maks. - 0,80 mm

- wspotezynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK

- wspdtezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u: 18

- 8gstosc objetosciowa - ok. 1550 kg/m3

- zuzycie wody - ok. 5,5 l/worek

- zuzycie materiatu - ok. 4 - 5 kg/m?2

- klejenie ok. - 3-4 kg/m2

- szpachlowanie ok. - 3-4 kg/m2

- wyréwnywanie ok. - 3-4 kg/m2

- minimalna grubos¢ warstwy: - 2 - 3 mm

- maksymalna grubos¢ warstwy: - 5 mm

- siatka z wiokna szklanego:

- wielko$¢ oczek - 4,0x 4,5

- masa powierzchniowa - mm ( }0,5)

- sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku

- a ) w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm

-b) wroztworze alkalicznym - > 25 N/mm

- wydiuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;j:

- a ) w warunkach laboratoryjnych - < 4,5 %

- b ) wroztworze alkalicznym - <3,0 %

- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m2 powierzchni

- taczniki do mechanicznego mocowania:

- facznik tworzywowo-metalowy fi 8 mm z kontrolg poprawnoéci zakotwienia oraz eliminacjg mostkdw
termicznych, trzpien stalowy wkrecany dodatkowo z zatyczkg z materiatu izolacyjnego do mocowania
wetny mineralnej i styropianu.

- podktad gruntujacy pod tynki strukturalne:

- gestosc: 1,50 kg/dm3
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- zawarto$c substancji statych: ok. 62%

- wartos¢ wspotczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m2 na warstwie szpachlowanej ok. 0,30 kg/m2 na tynkach podktadowych
- gotowy tynk silikonowy:

- Ziarnistos¢ - 1,5 mm

- gestosc - ok. 1,8 kg/dm3

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70

- wspofczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwos¢ (wspotczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5

- wspofczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci wa rstwy)

- struktura - baranek

- gotowy tynk mozaikowy:

- wielko$¢ ziarna: ok. 0,8 mm

- zawartos¢ substancji statych: ok. 80%

- wypetniacz: barwione piaski kwarcowe

- zuzycie materiatu (na gtadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m2

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr
334/96 - "Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka" oraz scisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu ociepler.

Wszystkie materialy systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w
skfad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzgcych z

roznych systemow ocieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych musi by¢ sklasyfikowany jako
NRO i posiadac¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu
technologicznego, stosowaé wytacznie elementy systemu okreélone w Specyfikacji Technicznej oraz
Aprobacie Technicznej ETA - 09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG).

4.1.1 Przygotowanie podloia

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja. Materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiada¢ $wiadectwa jakogci.
Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace w sktad elewacji, takie jak: rynny, rury
spustowe, obrobki blacharskie, instalacja odgromowa, kratki wentylacyjne, lampy itp. powinny zostac
zdemontowane, a nastepnie w zaleznoéci od ich stanu technicznego zamontowane ponownie na
odpowiednio dtuzszych uchwytach, bad? wymienione na nowe. Przed przystgpieniem do prac
dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podioze z kurzu, wykwitdw solnych, osadéw biologicznych,
luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez
stopien nasigkliwosci podfoza. Jeéli podtoze jest zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga
gruntowania, ktére wzmacnia jego spoisto$¢.

Wszystkie zarysowania $cian nalezy naprawié¢ w nastepujacy sposob:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),

- posmarowac powierzchnie muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Rabitza,

- naktadac warstwami tynk, ktéry nalezy na kodcu zatrzeé na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, nodne i réwne.
Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nieréwnosci, defekty i ubytki skué¢ lub
ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarska (podfoze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen
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