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1. Przed przystgpieniem do robot wykonawczych palowania
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uzupefniajgcych
badan geologicznych sqdg CPTU oraz opracowaniu na ich podstawie
projektu technologiczno—wykonawczeqgo. Sporzgdzony projekt nalezy

2. Na terenie zamku nalezy wykonac repery kontrolne. Repery
zlokalizowa¢ poza obszarem oddziatywad zwigzanych z palowaniem

3. Spod pala posadowic w warstwach glin zwiezfych o I, < 0,17 i glin
piaszczystych twardoplastycznych o I < 0,17 lub w warstwach piaskow

drobnych o Ip= 0,70. Pale nalezy zagfgbic w wyzej wymienionych
warstwach na dfugos¢ ok. 3,0m. Ostateczng dfugos¢ okresla

4, Do celow kosztorysowych przyjeto posadowienie pali na rzednej
—12,0m wzgledem poziomu istniejgcego terenu.

0. /astrzega sie iz zakres palowania moze ulec zmianie w chwili
przystgpienia do prac zwigzanych z wzmocnieniem fundamentow.

6. W trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych nalezy prowadzic

/. Rozmieszczenie kolumn dostosowac do obrysu istniejgcych
fundamentow oraz istniejgcego uzbrojenia terenu.

9. Tolerancja usytuowania kolumn £200 mm
10. Tolerancja osadzenia gfowicy zbrojenia £150 mm

11. O okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje robot
wedfug podanych zafozefi projektowych nalezy bezzwfocznie

12. Wykonawca projektu palowania przed zfozeniem oferty

zobowigzany jest do odbycia wizji lokalnej w celu zapoznania sie

13. Zadleca sie usuniecie wszystkich drzew w lokalizcji do 15m od lica
murow Zamku. Obecnos$¢ drzew ma niekorzystny wpfyw dla budowli
posadowionych na gruntach wrazliwych na utrate wody a takie
rozpoznano na obszarze i okolicach Zamku. Odprowadzanie wody

z gruntow przez drzewa jest jedng z przyczyn osiadania | spekania

14. /brojenie pali zakotwionych w zelbetowym wieficu zakoriczyc
systemowym  blokiem oporowym GEWI T2073/40 Iub réwnowaznym,
Elementy systemowe montowa¢ zgodnie z wytycnzymi producenta.
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kolumna “JET GROUTING” ¢800/1000mm,
L=12,0mb; nachylona 5%

kolumna "JET GROUTING” ¢800/1000mm,
=12,0mb; nachylona 12-14%

kolumna “JET GROUTING” ¢600/1000mm,
L=12,0mb; nachylona 3%

kolumna “JET GROUTING” ¢600/1000mm,
L=12,0mb; nachylona 12-14%

kolumna "JET GROUTING”
9600mm, L=4,40mb

lokalizacja uzupefniajgcych badan
geologicznych sqdq CPTU. Max. rozstaw
miedzy punktami badawczymi 20m.
Badania wykona¢ do gfebokosci 15m.

proponowana lokalizacja zafozenia
reperu kontrolnego —poza obszarem

oddziafywafi zwiqzanych z wzmocnieniami
fundamentow

Skrzydto Z
] Zamek Gorny

o achodnie %

Skrzydto Wschodnie

Zamek Dolny

Skrzydto Pdtnocne

Skrzydto Pdtnocne
Zamek Gorny ©

zakres prac dotyczqcych
wykonania pali w etapie
04.2018
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51-676 Wroctaw, Ul. Kasprzaka 19/4
tel. +48 534 968485

Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.

Inwestor:

Gmina Gtogéwek Rynek 1, Gtogdwek 48-250

Nazwa inwestycji:

Projekt budowlany przebudawy polegajacej na wazmocnieniu konstrukcji Scian
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zewnetrznych i podbiciu fundamentow wraz z renowacja i odbudowg elewacyi
zarku oraz wymiang lub renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w
miejsconosci Gtogowek przy ul. zamkowej, na dziatce nr 554/1 oraz 553/2

Funkcja

N upraw.

Imie i nzawisko Data Podpis

Architekt

84/87/0p | mgr inz. Andrzej Szuba 23.04.2018

Opracowat

proj. Janusz J.Kukieta 23.04.2018

Konstruktor

644/89/UW

mgr inz. Mirostaw Antonik 23.04.2018

Konstr. sprawdzit

16/99/DUW | mgr inz. Dariusz Kowalski 23.04.2018

Opracowat

mgr inz. Wojciech Werynski 23.04.2018

Opracowat

mgr inz. Piotr Kudlik 23.04.2018

mgr inz. Aleksandra Rzeszotek 23.04.2018

inz. Jakub Mikuta 23.04.2018

Nr arkusza

K-01-2

skala rys.
1:100

Nazwa arkusza
Wzmocnienie fundamentow.
Rysunek zestawczy - etap 04.2018

Data opr.
23.04.2018




detal wykonania
kolumny "JET GROUTING"
kolumna typu A wg rzutu
(palowanie w miejscu piwnic)
skala 1:50
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detal wykonania
kolumny "JET GROUTING"
kolumna typu B wg rzutu
(palowanie w miejscu piwnic)

skala 1:50
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UWAGTI:
1.

oddziatywanzwigzanych z palowaniem fundamentow.

3. Spdd pala posadowic w warstwach glin zwiezfych o I < 0,17 i glin piaszczystych twardoplast. o [ < 0,17 lub
w warstwach piaskdw drobnych o Ip= 0,70. Pale nalezy zagfebic w wyzej wymienionych warstwach na dfugos¢

ok. 3,0m. Ostateczng dtugosc okresla wykonawca pali.

4. Do celow kosztorysowych przyjeto posadowienie pali na rzednej —12,0m wzgledem poziomu istniejgcego

terenu.

0. [astrzega sie iz zakres palowania moze ulec zmianie w chwili przystgpienia do prac zwigzanych z

wzmocniem fundamentow.

6. W trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych nalezy prowadzi¢ stafy monitoring geodezyjny
/. Rozmieszczenie kolumn dostosowaé do obrysu istniejgcych fundamentow oraz istniejgcego uzbrojenia

terenu.

8. Tolerancja nachylenia kolumn +27%

9. Tolerancja usytuowania kolumn £200 mm

10. Tolerancja osadzenia gfowicy zbrojenia £150 mm

11. O okoliczno$ciach, ktore mogq mie¢ wpfyw na realizacje robdt wedfug podanych zatozeri projektowych

nalezy bezzwfocznie informowa¢ autordw projektu.

12. Wykonawca projektu palowania przed z{fozeniem oferty zobowigzany jest do odbycia wizji lokalnej w celu

zapoznania sie z warunkami palowania.

13. Zaleca sie usuniecie wszystkich drzew w lokalizcji do 19m od lica murdw Zamku. Obecno$¢ drzew ma
niekorzystny wpfyw dla budowli posadowionych na gruntach wrazliwych na utrate wody a takie rozpoznano

na obszarze i okolicach Zamku. Odprowadzanie wody

Przed przystgpieniem do robdt wykonawczych palowania wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
uzupetniajgcych badaf geologicznych sqdq CPTU oraz opracowaniu na ich podstawie projektu
technologiczno—wykonawczego. Sporzqdzony projekt nglezy przedstawic projektantowi konstrukciji

2. Na terenie zamku nalezy wykona¢ repery kontrolne. Repery zlokalizowa& poza obszarem

z gruntow przez drzewa jest jednq z przyczyn osiadania i spekania murdw.

UWAGI DO ZBROJENIA PALI:
1.

Niepodpiwniczony obszar
Zamku

Podpiwniczony obszar Zamku
—jeden poziom piwnic

Podpiwniczony obszar Zamku
—dwa poziomy piwnic

Zaleca sig zastosowanie pretdéw zbrojeniowych typu GEWI S500/550 d=40mm. System ten umozliwa

uktadania pretow w odcinkach. Kolejne odcinki nalezy skreca¢ za pomocg systemowych fgcznikow. Przy
montazu nalezy postepowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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Skrzydto Zachodnie

Zamek Gorny

Skrzydto Wschodnie

Zamek Dolny
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o 3DGraphik Sp. z o.o.
I'O I 51-676 Wroctaw, Ul. Kasprzaka 19/4

- tel. +48 534 968485
Pracownia Projektowa Sp. z o.o0.

Inwestor: Gmina Gtogowek Rynek 1, Gtrogéwek 48-250
Nazwa inwestycji:
Projekt budowlany przebudowy polegajacej na wzmocnieniu konstrukcji Scian
ze\gnetrznych i [})/ocri)id u fundggler?ggglawrgz Z renowacja i odbudowg g]ewacji
zamku oraz wymiang Tub renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w
niejscowosci Grogowek przy ul. Zamkowej, na dziatce nr 554/1 oraz 553/2

Funkcja Nr upraw. | Imie i nzawisko | Data | Podpis

Architekt 84/87/0p | mgr inz. Andrzej Szuba 23.04.2018

Opracowat - proj. Janusz J.Kukiefa 23.04.2018

Konstruktor 644/89/UW | mgr inz. Mirostaw Antonik 23.04.2018

CEM I 42 5 R Konstr. sprawdzit 16/99/DUW | mgr inz. Dariusz Kowalski 23.04.2018

) Opracowat mgr inz. Wojciech Werynski 23.04.2018

STAL A'”IN Opracowat - mgr inz. Piotr Kudlik 23.04.2018

Opracowat - mgr inz. Aleksandra Rzeszotek 23.04.2018

CementO'grunt fcm—5,0 MPa Opracowat - inz. Jakub Mikuta 23.04.2018
Nr arkusza Nazwa arkusza skala rys. Data opr.

Wzmocnienie fundamentéw. .




