
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Patryk Kawa

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 Roboty budowlane

45233140-2 Roboty drogowe

DATA OPRACOWANIA: 2019-03-21

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 48-250 Głogówek

NAZWA INWESTORA: Gmina Głogówek

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej Wierzch-Mionów 

ADRES INWESTYCJI: Wierzch-Mionów, dz. nr 69, 355, 289.

47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A

PRZEDMIAR ROBÓT

P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

2019-03-21

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 2689  Użytkownik: PPUH PK



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

1
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km

1,85 km 1,85

RAZEM 1,85

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2
d.2

KNR AT-03
0102-04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

9225 m2 9 225,00

RAZEM 9 225,00

3
d.2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

m

10 m 10,00

RAZEM 10,00

4
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05

Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3

9225 * 0,08 m3 738,00

RAZEM 738,00

5
d.2 kalk. własna

Opłata za utylizację odpadów m3

738 m3 738,00

RAZEM 738,00

3 ROBOTY DROGOWE

6
d.3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm

m2

9225 m2 9 225,00

RAZEM 9 225,00

7
d.3

KNR 4-04
1103-04
1103-05

Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3

9225 * 0,35 m3 3 228,75

RAZEM 3 228,75

8
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

9225 m2 9 225,00

RAZEM 9 225,00

9
d.3

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na całej
szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne
- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

9225 m2 9 225,00

RAZEM 9 225,00

10
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

9225 m2 9 225,00

RAZEM 9 225,00

11
d.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

9225 m2 9 225,00

RAZEM 9 225,00

12
d.3

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

9225 m2 9 225,00

RAZEM 9 225,00

13
d.3

KNR AT-03
0301-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa wiążąca AC 16 W o gr. 5 cm; wydajność
rozkładarki 500 t/dzień

m2

9225 m2 9 225,00

RAZEM 9 225,00
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14

d.3
KNR AT-03

0202-02
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

9225 m2 9 225,00

RAZEM 9 225,00

15
d.3

KNR AT-03
0302-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa ścieralna AC 11 S o gr. 4 cm; wydajność
rozkładarki 500 t/dzień

m2

9225 m2 9 225,00

RAZEM 9 225,00

16
d.3 kalk. własna

Opłata za utylizację odpadów m3

3228,75 m3 3 228,75

RAZEM 3 228,75

4 POBOCZA

17
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1845 m2 1 845,00

RAZEM 1 845,00

18
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

1845 m2 1 845,00

RAZEM 1 845,00

5 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

19
d.5

KNR 2-01
0119-03
analogia

Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza km

1,85 km 1,85

RAZEM 1,85

6 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

20
d.6 kalk. własna

Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	1,85


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	9225

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	10

	Pozycja: Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	9225 * 0,08

	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów
	738


	Dział:ROBOTY DROGOWE 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm
	9225

	Pozycja: Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	9225 * 0,35

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	9225

	Pozycja: Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	9225

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	9225

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	9225

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	9225

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca AC 16 W o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień
	9225

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	9225

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna AC 11 S o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień
	9225

	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów
	3228,75


	Dział:POBOCZA
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	1845

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	1845


	Dział:INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza
	1,85


	Dział:TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
	Pozycja: Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
	1





