UCHWALA NR XXXI1/318/2020
RADY MIEJSKIEJ W GLOGOWKU

z dnia 21 grudnia 2020 .

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréow polozonych
w mie$cie Glogowek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2020
roku, poz. 713 1 1378), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22020 1. poz. 293, 471, 782, 1086 1 1378) oraz w zwiazku z uchwatami Rady Miejskiej w Glogowku
Nr XLVIII/352/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystgpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarow w miescie Gtogdwek oraz Nr XXIX/283/2020 Rady Miejskiej
w Glogowku z dnia 25 wrze$nia 2020 r. w sprawie zmiany uchwaty Nr XLVIII/352/2018 Rady Miejskiej
w Glogowku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystapienia do opracowania zmiany miejscowych planow\
zagospodarowania przestrzennego miasta Glogowek 1 Nr XXX1/302/2020 Rady Miejskiej w Glogowku z dnia
25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwaty Nr XLVIII/352/2018 Rady Miejskiej w Glogowku z dnia
25 czerwca 2018 r. w sprawie przystgpienia do opracowania zmiany miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Gtogéwek, Rada Miejska w Glogéwku uchwala co nastepuje:

DZIAL 1.
Przepisy ogdlne

§ 1. 1. Rada Miejska w Glogowku stwierdza, ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla
obszaré6w w miescie Glogoéwek, o ktorym mowa w §1 ust. 2 nie narusza ustalen studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Glogdéwek przyjetego uchwalg Rady Miejskiej
w Glogowku Nr XXVI1/194/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku.

2. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw polozonych w miescie
Glogowek.

3. Granicg opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw potozonych
w miescie Glogowek pokazane sg na rysunku, stanowiacym zatacznik nr 1 do uchwaty

4. Zatacznikami do uchwaty sa:

1) zalacznik Nr 1 - rysunek planu wskali 1:1000, stanowiacy integralng czg$¢ miejscowego planu
zagospodarowania dla obszaréw potozonych w miescie Glogowek;

2) zalgcznik Nr 2 - rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

3) zalacznik Nr 3 - rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktdre nalezg do zadan wtasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych;

4) zalgcznik nr 4 — dane przestrzenne.
§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ wyznaczong na rysunku planu, ktorej
nie moze przekroczy¢ podstawowa bryta budynku; linia ta nie dotyczy czesci podziemnych budynku oraz
schoddéw, wysunigtych zadaszen, przedsionkow wejSciowych, balkonow, okapow, gzymsoéw, elementow
infrastruktury technicznej, detalu architektonicznego, ktére nalezy sytuowac¢ zgodnie z przepisami
odrebnymi w zakresie drog publicznych;

2) obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linig, na ktorej nalezy sytuowac lico zewnetrznej
sciany budynkéw przyulicznych przeznaczenia podstawowego, na szeroko$ci minimalnie 70 % elewacji
frontowej budynku, w przypadku budynkow, ktérych $ciana frontowa nie jest rownolegta do drogi,
przynajmniej naroznik §ciany frontowej budynku musi stana¢ na tej linii;

3) przeznaczeniu podstawowym terenu - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie dominujgce na terenie
dziatki budowlanej, zajmujace co najmniej 60 % powierzchni dziatki budowlanej i powierzchni calkowitej
budynkow na dziatce;
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4) przeznaczeniu uzupelniajacym terenu - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie inne niz podstawowe,
dopuszczone na danym terenie, niezajmujace wigcej niz 40 % powierzchni dzialki budowlanej
i powierzchni catkowitej budynkow na dziatce budowlane;;

5) terenie - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obszaru objetego planem, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem;

6) uslugach — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ stuzaca zaspokajaniu potrzeb ludnosci o charakterze
nieprodukcyjnym, w tym: ustugi handlu hurtowego i detalicznego, ustugi gastronomii; ustugi rzemiosta,
ustugi turystyki, ustugi bytowe; ustugi podstawowe;

7) uslugach bytowych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi zaspakajajace podstawowe potrzeby mieszkancow
1 gospodarstw domowych: z zakresu ustug szewskich, zegarmistrzowskich, jubilerskich, krawieckich,
stylistycznych, fryzjerskich (w tym zwierzat), kosmetycznych, gabinetow spa, masazu, solariow,
fotograficznych, reklamowych, internetowych, kserograficznych, introligatorskich, pralniczych,
Slusarskich, optycznych, szklarskich, pogrzebowych oraz punkty napraw i1 wypozyczania sprzgtu
i artykutow uzytku osobistego oraz domowego, ustug rzemiosta;

8) ustugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi, ktore nie stanowiag kolizji z funkcja
mieszkaniowa, nie powodujac ucigzliwych oddziatywan na srodowisko poza zajmowang dziatka, takich jak
emisj¢ hatasu, nieprzyjemnych zapachow, dymow, sktadowania odpadow na otwartej przestrzeni;

9) uslugach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii,
ksztatcenia, zdrowia, kultury, obslugi finansowej i ubezpieczeniowe, projektowe, geodezyjne, prawnicze,
rachunkowo-ksiggowe, doradcze oraz ustugi prowadzone w budynkach biurowych lub jako lokale biurowe;

10) ustugach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie terendw i obiektow zwigzanych
z dziatalno$cig publiczng w zakresie administracji; o$wiaty i1 wychowania; kultury; zdrowia; opieki
spotecznej; sportu i rekreacji;

11) ustugach turystyki — nalezy przez to rozumie¢ ustugi zwigzane z obslugg i zakwaterowaniem ruchu
turystycznego w tym: hotele, centra wypoczynkowe, lecznicze 1irehabilitacyjne, punkty informacji
turystycznej, siedzib zwigzkow i stowarzyszen zwigzanych z turystyka i kultura, muzea i galerie sztuki,
osrodki spa, centra kulturalno - szkoleniowe i konferencyjne, sale koncertowe;

12) urzadzeniach towarzyszacych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia budowlane oraz obiekty
gospodarcze i1 garazowe;

13) zieleni urzadzonej — nalezy przez to rozumie¢ zielen towarzyszacg obiektom budowlanym, zielence,
skwery, tereny zadrzewien wraz z ciggami pieszymi.

§ 3. Obowigzujacymi ustaleniami rysunku planu sa:
1) linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

2) oznaczenia przeznaczenia terenOw o réoznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
zawierajace symbole literowe i liczbowe, wyrdzniajace je sposrod innych terenow;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obowigzujace linie zabudowy;
5) stanowiska archeologiczne wraz z numerem;

6) strefa ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego - uktad urbanistyczny centrum miasta Glogowek
wpisany do rejestru zabytkéw Nr rejestru: 36/49 zdnia 10.06.1949r. = strefa OW obserwacji
archeologicznej;

7) strefa ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego miasta;

8) strefa ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego jednostki Glogowiec;
9) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow;

10) obiekty zabytkowe ujete w gminnej ewidencji zabytkow;

11) granica strefy OW obserwacji archeologicznej;

12) granica udokumentowanego ztoza surowcow naturalnych "Gtogowek";
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13) granica strefy ochrony bezposredniej ujecia wod;
14) linia elektroenergetyczna 110 kV ze strefa kontrolowana;
15) pas urzadzen lub zieleni izolacji akustycznej;

16) granica obszaru pod budowe urzadzen wytwarzajacych energie ze zrddel odnawialnych o mocy
przekraczajacej 100 kW;

17) granica strefy ochronnej zwiazanej z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu
terenu oraz wystgpowania znaczacego oddzialywania urzadzen wytwarzajacych energie ze zrodet
odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW na srodowisko.

§ 4. W planie nie okresla sig:

1) granic 1isposobow zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, na podstawie
odrebnych przepisow, w zakresie: terenow gorniczych, obszarow osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazow
priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa ze wzgledu na brak wystepowania takich terenow i obiektow;

2) zasad ochrony dobr kultury wspotczesnej ze wzgledu na brak wystepowania obiektow i obszarow o takich
walorach;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw z powodu braku
potrzeby okre$lania tymczasowego zagospodarowania w rozumieniu przepisow odrebnych.

§ 5. 1. Na obszarze objetym planem wyznacza si¢ tereny, wydzielone na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi, oznaczone symbolem:

1) IMN, 2MN, 3MN, 4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) IMW/MN - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej;

3) IMU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU - tereny zabudowy mieszkaniowo
- ustugowej;

4) IMU/RM - teren zabudowy mieszkaniowo - ustugowej i zabudowy zagrodowe;j;
5) 1U, 2U - tereny zabudowy ustugowej;

6) 1UKs - tereny ustug kultu religijnego;

7) TUP/UT - teren ustug publicznych i ustug turystyki;

8) 1U/M, 2U/M, 3U/M - tereny zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej;
9) 1U/P - tereny zabudowy ustugowej i produkcyjnej;

10) 1U/P/Ef, 2U/P/Ef - tereny zabudowy ustugowej i produkcyjnej oraz elektroenergetyki - lokalizowania
urzadzen wytwarzajacych energie ze zrédet odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW;

11) 1U/P/E{/E - tereny zabudowy ustugowej i produkcyjnej oraz elektroenergetyki - lokalizowania urzadzen
wytwarzajacych energi¢ ze zrodet odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW w strefie kontrolowanej
linii elekroenergetycznej 110 kV;

12) 1P/U, 2P/U, 3P/U — tereny zabudowy produkcyjnej, baz sktadow i magazynéw oraz zabudowy uslugowe;j;

13) 1P/U/Ef, 2P/U/Ef, 3P/U/Ef - tereny zabudowy produkcyjnej iustugowej oraz elektroenergetyki -
lokalizowania urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrodet odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW;

14) 1P/U/EY/E - teren zabudowy produkcyjnej i ustugowej oraz elektroenergetyki - lokalizowania urzadzen
wytwarzajacych energie ze zrodet odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW w strefie kontrolowanej
linii elekroenergetycznej 110 kV;

15) IU/Ef - teren zabudowy ustugowej oraz elektroenergetyki - lokalizowania urzadzen wytwarzajacych
energie ze zrodet odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW;

16) 1Ef, 2Ef, 3Ef, 4Ef, SEf - elektroenergetyki - lokalizowania urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrodet
odnawialnych o mocy przekraczajgcej 100 kW;

17) 1Ef/E - elektroenergetyki - lokalizowania urzadzen wytwarzajacych energie ze zrddel odnawialnych
o mocy przekraczajacej 100 kW w strefie kontrolowane;j linii elekroenergetycznej 110 kV;
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18) 1R, 2R, 3R — tereny rolne;

19) 1RM - teren zabudowy zagrodowej;

20) 1RU - teren obstugi produkcji gospodarki rolniczej w gospodarstwach rolnych i hodowlanych;
21) 1Z1, 271 — tereny zielenie izolacyjnej;

22) 1Zr — teren zielenie naturalnej i zadrzewien;

23) 1W, 2W - tereny infrastruktury technicznej — wodociagi;

24) 1E - Teren infrastruktury technicznej — elektroenergetyki;

25) 1IKDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD - tereny drog publicznych klasy
dojazdowej;

26) 1KDG - teren drogi publicznej klasy gtownej;
27) 1IKDW, 2KDW — tereny drog wewnetrznych.

2. Szczegodtowe przeznaczenie terendow, zasady ksztattowania ich zabudowy i zagospodarowania oraz
parametry i wskazniki urbanistyczne, okresla si¢ w ustaleniach szczegotowych dla terenow.

3. Na wszystkich terenach mozna sytuowac zielen towarzyszaca iurzadzenia towarzyszace zwigzane
z przeznaczeniem ustalonym dla danego terenu.

DZIAL I1.
Przepisy szczegolowe
Rozdzial 1.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz wymagania wynikajace z potrzeb
ksztaltowania przestrzeni publicznej

§ 6. 1. W celu ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego ustala si¢:
1) zakaz realizacji dachow o przesunigtej w pionie kalenicy;
2) nastepujaca kolorystyke:

a) dla pokrycia dachowego — w odcieniach czerwonego, brazu i grafitu,

b) dla elewacji budynkéw — w kolorach naturalnych materiatow budowlanych, klinkieru, cegly, kamienia,
drewna oraz w odcieniach koloru bezowego, szarego, biatego i kolorow pastelowych;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie ze szczegdtowymi przepisami zawartymi w § 16 planu;

4) na caltym obszarze objetym planem dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw w odleglosci 1,5 metra od granicy
dziatki budowlanej lub bezposrednio przy tej granicy dziatki;

5) przy nadbudowie, rozbudowie i przebudowie budynkéw dach nalezy pokry¢ takim materiatlem w takim
samym kolorze, jak pokrycie dachu istniejacego, z wyjatkiem dachow ptaskich;

6) zakaz sytuowania zabudowy garazowej i gospodarczej jako obiektow kontenerowych na terenach
oznaczonych symbolami MN, MW/MN, MU, MU/RM, U, UKs, UP/UT, U/M, U/Ef, RM.

2. Dla terenéw istniejacej zabudowy ustala si¢ nastepujace zasady zmian istniejacej zabudowy:

1) dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe, nadbudowg i remonty istniejacych budynkéw o funkcji niezgodnej
z ustalonym w planie przeznaczeniem dla danego terenu;

2) dla istniejacych budynkéw wyzszych niz ustalonych w planie wysokosci zabudowy dopuszcza si¢ remonty,
rozbudowy i przebudowy z zachowaniem istniejgcej wysokosci;

3) dla istniejacych budynkéw o dachach innych niz ustalone w planie dopuszcza si¢ remonty, przebudowy
i rozbudowy z zachowaniem istniejacej formy dachu.

3. Jako obszary przestrzeni publicznej ustala sig:
1) tereny drog publicznych;
2) teren ustug publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem 1UP/UT.

4. Na terenach, o ktorych mowa w § 6 ust. 3 ustala si¢:
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1) zakaz lokalizowania w terenach ulic iciggéw pieszych obiektow oraz schodow, pochylni lub ramp
ograniczajacych mozliwos¢ swobodnego przejscia;

2) chodniki oraz ciagi pieszo—jezdne i piesze nalezy dostosowac do potrzeb ruchu oséb niepelnosprawnych.

Rozdziat 2.
Zasady ochrony Srodowiska, przyrody oraz sposoby zagospodarowania teren6w lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow

§ 7. 1. Okresla si¢ dopuszczalne poziomy hatasu:

1) dla terendw oznaczonych symbolami literowym MN, MW/MN obowigzujg standardy akustyczne jak dla
terenow przeznaczonych pod zabudoweg mieszkaniowa jednorodzinng, okreslone przepisami odrebnymi;

2) dla terendw oznaczonych symbolami literowymi MU, U/M, MU/RM obowigzujg standardy akustyczne jak
dla terendéw przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe, okreslone przepisami odrebnymi;

3) dla terenu oznaczonego symbolem literowymi RM; obowigzuja standardy akustyczne jak dla terenow
przeznaczonych na cele zabudowy zagrodowej, okreslone przepisami odrgbnymi.

2. Na catym obszarze planu ustala si¢ zakaz lokalizowania przedsigwzig¢ mogacych zawsze 1 potencjalnie
znaczaco oddziatywac na §rodowisko, z wytaczeniem terenéw oznaczonych symbolem P/U, P/U/Ef, P/U/Ef/E,
U, U/P, U/P/Ef, U/P/EY/E, U/Ef, Ef, Ef/E, RU, urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz inwestycji
z zakresu zabudowy mieszkaniowe;.

3. Dla terendw strefy ochrony bezposredniej ujecia wody ustala sie:
1) zakaz uzytkowania terenu do celow niezwigzanych z eksploatacja wody;

2) wody opadowe nalezy odprowadza¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ ich do urzadzen
stuzacych do poboru wody;

3) teren nalezy zagospodarowac¢ zielenig.

4. Na terenach bezposrednio przylegtych do linii kolejowej nr 137, oznaczonych symbolami 1RM, 10MU,
IMW/MN, 11MU, 3R i3KDD, ustala si¢ obowigzek zachowania ograniczen, w tym ograniczen w zakresie
zabudowy i zagospodarowania terendw zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5.Na czgsci terendbw oznaczonych symbolem 1P/U/Ef, 2P/U/Ef, 1P/U/Ef/E, 1E w granicach
udokumentowanego ztoza surowcow naturalnych "Gtogowek" oznaczonych na rysunku planu.

Rozdzial 3.
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytkow

§ 8. 1. Ustala si¢ ustala strefe ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego centrum miasta Gtogowek.

2. Przedmiotem ochrony w strefie jest uktad urbanistyczny $redniowiecznego miasta lokacyjnego wraz
z archeologicznymi nawarstwieniami, wpisany do rejestru zabytkow pod numerem: 36/49 z 10.06.1949.

3. W strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego centrum miasta Glogéwek ochronie
podlega:

1) historyczne proporcje wysokos$ciowe budynkow;

2) historyczna zabudowa, w tym jej wysokos¢, rodzaje dachow, proporcje i kompozycja elewacji;
3) historyczne dominanty przestrzenne;

4) sredniowieczne 1 nowozytne nawarstwienia archeologiczne.

§ 9. 1. W granicach obszaru objetego planem, ochrong na podstawie przepisow odrebnych w zakresie
ochrony zabytkow, podlegaja nastepujace obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow:

1) zespot zamkowy: zamek- ul. Zamkowa — nr rejestru: 116/54 z 16.08.1954;

2) zespot zamkowy: brama zamkowa — ul. Zamkowa - nr rejestru: 864/64 z 11.05.1964;
3) klasztor - 549/59 z20.02.1959;

4) kosciot pw. $w. Franciszka - 549/59 z 20.02.1959.

2. Dla obiektow, o ktorych mowa w § 9 ust. 1, ustala si¢ nakaz:
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1) zachowania, konserwacji i rewaloryzacji zachowanych fragmentéw ceglanych muréw miejskich;

2) zachowania w budynkach historycznej wysoko$ci, bryly iformy architektonicznej, geometrii dachu,
proporcji i kompozycji elewacji frontowej, zewnetrznego detalu architektonicznego, rodzaju materiatow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, historycznych elementéw konstrukcji sklepien, stropow i klatek
schodowych, proporcji otworéow okiennych idrzwiowych wraz zzabytkowa stolarka oraz innych
elementoéw, zgodnie z wymogami konserwatorskimi.

3. Dopuszcza si¢ odstgpstwa od warunkéw okreslonych w § 9 wust. 2, jesli ich zakres jest zgodny
z wymogami konserwatorskimi, uzyskanymi zgodnie z przepisami odrgbnymi.

4. Dla zabytkow, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 wszelkie prace budowlane, dokonanie zmiany sposobu
uzytkowania zabytku, prowadzenie prac konserwatorskich, pozwolenie na rozbiorke, oraz podejmowanie
innych czynno$ci, okreslonych przepisami odrebnymi w zakresie ochrony zabytkow, nalezy prowadzi¢
z zachowaniem przepiséw odrebnych w zakresie ochrony zabytkow.

§ 10. 1. Obejmuje si¢ ochrong tereny potozone w granicach ochrony konserwatorskiej uktadu
urbanistycznego miasta, wyznaczonego na rysunku planu;

2. Dla strefy ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego miasta ustala sig:
1) zakaz lokalizowania nowej zabudowy o dachach ptaskich;
2) zakaz lokalizowania dominat architektonicznych.

3. Obejmuje si¢ ochrong tereny potozone w granicach ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego
jednostki Glogowiec wyznaczonego na rysunku planu.

4. Dla strefy ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego jednostki Glogowiec ustala sig:
1) zakaz lokalizowania dominat architektonicznych;
2) dla budynkow o cechach historycznych w granicach strefy nalezy zachowac:

a) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej,

b) symetryczng kompozycje elewacji frontowej,

¢) ksztatt otwordéw okiennych prostokatny w uktadzie pionowym oraz dostosowac¢ nowe otwory okienne do
wizerunku historycznego.

5. Obejmuje si¢ ochrong budynki ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, oznaczone na rysunku planu:
1) Seminarium Nauczycielskie, ob. Zespot Szkot w Glogdwku — ul. Powstancow 34;
2) Seminarium Nauczycielskie, ob. Zespot Szkot w Glogowku- ul. Powstancow 34a;
3) Seminarium Nauczycielskie, ob. Zespot Szkét w Glogdwku — ul. Powstancow 34b;
4) kaplica "Bozy Grob" — ul. Zamkowa nr 21a.
6. Dla objetych ochrong budynkow ujetych w ewidencji zabytkow nalezy zachowac:
1) bryle, ksztatt i geometrie dachu;

2) utrzyma¢, aw przypadku zniszczenia odtworzy¢, historyczny detal architektoniczny, w postaci opasek
okiennych i drzwiowych, gzymsow;

3) zachowaé ksztalt, rozmiary irozmieszczenie otworow zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
w ksztalcie prostokata w uktadzie pionowym,;

4) stosowa¢ kolorystyke 1materiaty nawigzujagce do tradycyjnych lokalnych rozwigzan, ceramiczne,
klinkierowe lub tynkowe pokrycie $cian zewnetrznych;

5) nalezy stosowaé historyczny rodzaj pokrycia dachowego (dachowka ceramiczna
w odcieniach koloru czerwonego);

6) elementy elewacyjne instalacji technicznych nalezy montowaé z uwzglednieniem wartosci zabytkowych
obiektow.

§ 11. 1. Obejmuje si¢ ochrong stanowiska archeologiczne ujete w gminnej ewidencji zabytkow,
o lokalizacji wskazanej na rysunku planu:
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1) stanowisko nr 29 — punkt osadniczy — pdzne $redniowiecze;

2) stanowisko nr 51 — punkt osadniczy neolit, osada tuzycka — III-IV okres epoki brazu, punkt osadniczy — IX
— X w., punkt osadniczy — p6zne $redniowiecze - wpisane do rejestru zabytkéw pod nr A - 1032/96;

3) stanowisko nr 52—osada tuzycka — V okres epoki brazu, punkt osadniczy — p6zne Sredniowiecze;
4) stanowisko nr 54 —punkt osadniczy — p6zne $redniowiecze.

2. Ziemne roboty budowlane w granicach stanowisk archeologicznych, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy
wykona¢ zgodnie zzasadami ochrony zabytkow okreslonymi w przepisach odrebnych w zakresie ochrony
zabytkow.

Rozdzial 4.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ukladu komunikacyjnego

§ 12. 1. Ustala si¢ obstuge komunikacyjng obszarow objetych opracowaniem planu z drog publicznych
klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD, drogi publicznej klasy gtownej oznaczonej symbolami KDG,
drog wewnetrznych KDW wyznaczonymi na rysunku planu oraz drog publicznych i wewnetrznych przylegtych
do granic terendw objetych planem.

2. Na obszarze objetym planem

1) zachowuje si¢ podstawowy uktad drog publicznych oznaczonych symbolem 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD,
5KDD, 6KDD, 7KDD;

2) ustala si¢ przebieg nowej drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem 8KDD;

3) ustala si¢ przebieg planowanej drogi publicznej klasy gtdownej oznaczonej symbolem KDG — obwodnicy
miasta Glogowek.

3. Ustala si¢ nastepujaca minimalng liczbe miejsc postojowych dla samochodow osobowych, ktore musza
by¢ zorganizowane w granicach nieruchomosci, na ktdrej znajduje sie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;

3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 50m? powierzchni sprzedazy;

4) restauracje, kawiarnie -1 miejsce postojowe na 50m? powierzchni sali konsumpcyjnej;

5) hotele, pensjonaty - 1 miejsce postojowe na 100m? powierzchni uzytkowe;j;

6) domy kultury, $wietlice, kina, kluby, biblioteki, ustugi oswiaty — 100m? powierzchni uzytkowe;j;
7) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie — 1 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowe;j;
8) inne obiekty ustugowe - 1 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowe;j;

9) zabudowa produkcyjna - 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych.

4. Na dzialkach o wielu rodzajach przeznaczenia wymagang minimalng liczb¢ miejsc do parkowania nalezy
ustali¢ sumujac liczbe miejsc okreslong dla poszczegdlnych obiektow.

5. Ustala si¢ minimalng liczbe miejsc postojowych dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa:
I miejsce na kazde wymagane 20 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, przy zachowaniu
minimalnie 1 miejsca postojowego, jezeli liczba wymaganych miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych jest wigksza niz 3, warunek nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

6. Miejsca postojowe nalezy lokalizowa¢ na nieruchomos$ci inwestora jako parkingi i miejsca postojowe
wydzielone, miejsca garazowe w garazach wbudowanych lub budynkach garazowych wolnostojacych.

7. Chodniki w liniach rozgraniczajgcych drog publicznych, nalezy realizowac jako przystosowanych do
poruszania si¢ 0so6b niepetnosprawnych.

Rozdzial 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§ 13. 1. Dopuszcza si¢ rozbudowe ibudowe infrastruktury technicznej na terenie pod warunkiem
zachowania ustalen przepisow odrebnych obowiazujacych przy projektowaniu sieci.
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2. Zaopatrzenia w wode ustala si¢:
1) dla celow bytowych i gospodarczych - z miejskiej sieci wodociagowej;

2)dla celéw przeciwpozarowych - z miejskiej sieci wodociggowej oraz zbiornikoéw gromadzacych wody
opadowe.

3. W zakresic odprowadzenia $ciekow bytowo-komunalnych ustala si¢ odprowadzenie $ciekow do
miejskiej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

4. W zakresie odprowadzenia wod opadowych stosuje si¢ przepisy odrgbne.
5. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala si¢:
1) dostawe energii elektrycznej z istniejacej sieci niskiego napiecia;

2)na catlym obszarze opracowania planu dopuszcza si¢ lokalizacj¢ kablowych inapowietrznych linii
elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych;

3) dopuszcza sig¢ stosowanie indywidualnych odnawialnych zrodet energii w formie paneli fotowoltaicznych
o mocy do 100 kW.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: dopuszcza si¢ budowg sieci gazowe;j.

7. W zakresie zaopatrzenia w energie cieplng ustala si¢ ogrzewanie budynkéw z grupowych,
komunlanych lub indywidualnych kottowni i urzadzen, dopuszcza si¢ stosowanie odnawialnych zrodet energii
cieplnej w formie paneli fotowoltaicznych, o mocy do 100 kW.

8. W zakresie telekomunikacji dopuszcza si¢ budowe, rozbudowe i przebudowe istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

9. W zakresie gromadzenia iusuwania odpadow ustala si¢ gospodarowanie odpadami zgodnie
z przepisami odrebnymi.

10. W obszarze opracowania planu obowigzuje zapewnienie warunkow umozliwiajacych prowadzenie akcji
ratowniczych przeciwpozarowych, poprzez zapewnienie zaopatrzenia w wod¢ do celow przeciwpozarowych
oraz zapewnienie drog pozarowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

11. Dla istniejacych linii elektroenergetycznej 110 kV ustala si¢ strefe kontrolowana w odlegtosci 15 m od
osi linii, w granicach ktorej ustala si¢ zakaz:

1) lokalizowania zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi;
2) nasadzen zieleni wysokiej.

Rozdzial 6.
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podziatlu nieruchomosci

§ 14. 1. Ustala si¢ nastepujace zasady 1 warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
1) minimalne powierzchnie nowych dziatek:
a) dla terenow oznaczonych symbolami MN, U: 600m?,
b) dla terenéw oznaczonych symbolem MU; MW/MN, U/M, U/P, U/P/Ef: 800m?,
¢) dla terenow oznaczonych symbolem P/U, P/U/Ef, U/Ef, Ef: 1000 m?,
d) dla pozostatych terenow, z wyjatkiem terenéw rolnych: 600m?;
2) minimalne szerokosci frontu nowych dziatek:
a) dla terendw oznaczonych symbolami MN, U: 18m,
b) dla terenéw oznaczonych symbolem MU; MW/MN, U/M, U/P, U/P/Ef: 20 m,
¢) dla terendw oznaczonych symbolem P/U, P/U/Ef, U/Ef, Ef: 22 m,
d) dla pozostatych terenow, z wyjatkiem terenéw rolnych: 16 m;

2. W przypadku wydzielenia dziatki dla obiektow infrastruktury technicznej, nie obowigzuja ustalenia §
14 ust. 1, pod obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek o powierzchni
niezbednej do ich lokalizowania.
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Rozdzial 7.
Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dzialek budowlanych

§ 15. 1. Ustala si¢ nastepujace minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych:
a) dla terendw oznaczonych symbolami MN, U: 600m?,
b) dla terenow oznaczonych symbolem MU; MU/RM; MW/MN, U/M, U/P, U/P/Ef: 800m?,
¢) dla terendw oznaczonych symbolem P/U, P/U/Ef, U/Ef, Ef: 1000 m?,
d) dla pozostatych terenow, z wyjatkiem terenéw rolnych: 600m?;

2. W przypadku wydzielenia dzialek dla obiektéw infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, oraz dla
polepszenia warunkow dzialek sasiednich nie obowigzuja ustalenia § 15 ust. 1.

Rozdzial 8.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenow

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;;
2) przeznaczenie uzupehniajace: ustugi podstawowe i bytowe;
3) parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej: 60%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego dziatki budowlanej 20%,

c) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: do 11 metréow, nie wiecej niz 3 kondygnacje, w tym poddasze
uzytkowe,

d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy gospodarczej i garazowej do 6 metrow,

e) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej: 1,2,

f) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej: 0,1,

g) dachy jednospadowe dwuspadowe i wielospadowe, o kacie nachylenia potaci od 35° do 45°,

h) dla budynkéw gospodarczych i garazowych, wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia potaci od 0°
do 12 ° lub od 35° do 45°,

i) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materialem imitujacym dachowke, w odcieniach koloru czerwonego, brazowego i grafitowego;

4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy 6 m od linii rozgraniczajgcej drogi dojazdowej, zgodnie z rysunkiem
planu.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupehniajace:
a) zabudowa zagrodowa,
b) ustugi podstawowe i bytowe;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej: 80%,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 10%,

c) maksymalna wysokos¢ zabudowy: do 11 metréow, nie wiecej niz 3 kondygnacje, w tym poddasze
uzytkowe,

d) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej: 1,2,
¢) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlane;j: 0,1,

f) dachy dwuspadowe i wielospadowe, o kacie nachylenia potaci od 35° do 45°,
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g) dla budynkow gospodarczych i garazowych, wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia potaci od 0°
do 12 ° lub od 35° do 45°,

h) dla dachéw o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachowka lub
materiatem imitujagcym dachowke, w odcieniach koloru czerwonego, bragzowego i grafitowego;

4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w linii istniejacej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupetniajace: ustugi nieucigzliwe;

3) parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej: 80%,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynng dziatki budowlanej: 10%,

c) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy: do 11 metrow, nie wiecej niz 3 kondygnacje, w tym
poddasze uzytkowe,

d) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej: 1,0,
e) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej: 0,1,
f) dachy dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

g) dla budynkoéw gospodarczych i garazowych, wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia potaci od 0°
do 12 ° lub od 20° do 45°;

4) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatem imitujacym dachowke, w odcieniach koloru czerwonego, brazowego i grafitowego;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci oraz 10 m od krawedzi drogi krajowej, zgodnie rysunkiem
planu.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;;
2) przeznaczenie uzupehniajace: ustugi nieucigzliwe;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej: 40%,
b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego dziatki budowlanej 40%,

c) maksymalna wysokos¢ zabudowy: do 11 metrow, nie wigecej niz 3 kondygnacje, w tym poddasze
uzytkowe,

d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy gospodarczej i garazowej do 6 metrow,

e) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlane;j: 0,8,

f) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej: 0,2,

g) dachy dwuspadowe i wielospadowe, o kacie nachylenia potaci od 35° do 45°,

h) dla budynkow gospodarczych i garazowych, wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia potaci od 0°
do 12 ° lub od 35° do 45°,

1) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatem imitujacym dachowke, w odcieniach koloru czerwonego, brazowego i grafitowego,

j) uktad zabudowy kalenicowy,
4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy 6 m od linii rozgraniczajacej drogi dojazdowej, zgodnie z rysunkiem
planu;

S5)na terenie obowigzuja ograniczenia dla stanowiska archeologicznego oraz strefy OW obserwacji
archeologiczne;.
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5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RM ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy zagrodowej;
2) przeznaczenie uzupetniajace:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) sady, uprawy ogrodowe,
c) ustugi bytowe,
d) ustugi nieucigzliwe,
e) bazy, magazyny,
f) zabudowa garazowa i gospodarcza;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala si¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy dziatki budowlanej: 70%,
b) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ terenow biologicznie czynng dziatki budowlanej: 20%,
¢) ustala si¢ maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej: 2,0,
d) ustala si¢ minimalng intensywnos¢ zabudowy dziatki budowlane;j: 0,01,
e) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy do 12 metréw, do 3 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe,

a) ustala si¢ dachy dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych potaci dachowych
0od 0° do 12 ° lub od 35° do 45°,

f) dla budynkow gospodarczych i garazowych, wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia potaci od 0° do
12 ° lub od 35° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materialem imitujagcym dachowke, w kolorze czerwieni, brazoéw i grafitu,

h) dopuszcza si¢ obsade zwierzat — do 40 DJP;

4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odlegtosci 8 m od krawedzi jezdni drogi, zgodnie z rysunkiem planu
oraz 10 m do granicy terenow kolejowych;

S)na terenie obowigzuja ograniczenia dla stanowiska archeologicznego oraz strefy OW obserwacji
archeologiczne;.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami IMW/MN ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej,
2) przeznaczenie uzupehniajace;

a) zielen urzadzona, place zabaw,

b) ustugi podstawowe i bytowe;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% powierzchni dziatki budowlanej,

b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 30%,

c) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej — 1,5,

d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej — 0,05,

e) dachy dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

f) dla budynkow gospodarczych i garazowych, wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia potaci od 0° do
12 ° lub od 35° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatem imitujacym dachowke, w odcieniach koloru czerwonego, brazowego i grafitowego,
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h) maksymalna wysokos¢ zabudowy do 12 metrow, maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze
uzytkowe,

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy gospodarczej i garazowej do 7 metrow;

4)na terenie w przypadku sytuowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nalezy zapewni¢ miejsce
wypoczynku i rekreacji dla mieszkancow w postaci placu zabaw dla dzieci, zieleni urzadzone;j;

5) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy 6 m od linii rozgraniczajacej drogi oznaczone symbolem KDD, zgodnie
z rysunkiem planu oraz 8 m od drogi przylegajacej do granicy planu, zgodnie z rysunkiem planu.

7. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MU, 2MU, 3MU ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustlugowe;j;
2) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni dziatki budowlanej,

b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 20%,

c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej — 1,5,

d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej — 0,2,

e) dachy dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

f) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, ustugowych i wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia
potaci od 0° do 12 ° Iub od 35° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatem imitujagcym dachowke, w odcieniach koloru czerwonego, bragzowego i grafitowego,

h) maksymalng wysokos$¢ zabudowy do 12 metrow,
1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy gospodarczej do 7 metréw;

3) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odlegtosci 6 m od linii rozgraniczajacej drogi gminnej oraz 10 m od
linii rozgraniczajacej drogi wojewddzkiej;

4) na terenie oznaczonym symbolem 1MU obowiazuja ograniczenia dla stanowiska archeologicznego oraz
strefy OW obserwacji archeologiczne;j.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MU ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — uslugowe;j;
2) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni dziatki budowlanej,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 10%,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej — 1,5,
d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej — 0,2,
e) dachy dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

f) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, ustugowych i wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia
potaci od 0° do 12 ° Iub od 35° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatem imitujagcym dachowke, w odcieniach koloru czerwonego, bragzowego i grafitowego,

h) maksymalng wysokos¢ zabudowy do 12 metrow, maksymalnie 3 kondygnacje, wtym poddasze
uzytkowe,

1) maksymalna wysokos¢ zabudowy gospodarczej do 7 metréw;

3) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odleglosci 6 m od krawedzi jezdni drogi gminnej oraz 10 m od
krawedzi jezdni drogi krajowe;.

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem SMU ustala sie:
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1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej;
2) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni dziatki budowlanej,
b) minimalna powierzchnia terenéw biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 20%,
c) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej — 1,5,
d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej — 0,2,
e) dachy dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

f) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, ustugowych i wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia
potaci od 0° do 12 ° lub od 35° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatlem imitujacym dachowke, w odcieniach koloru czerwonego, brazowego i grafitowego,

h) maksymalng wysokos¢ zabudowy do 12 metrow,
1) maksymalna wysokos¢ zabudowy gospodarczej do 7 metroéw;

3) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odleglosci 6 m od linii rozgraniczajacej z terem oznaczonym symbolem
1Z1 oraz 10 m od krawedzi jezdni drogi wojewodzkie;.

10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MU ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej;
2) na terenie dopuszcza si¢ ustugi handlu hurtowego;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni dziatki budowlanej,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 20%,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej — 1,5,
d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej — 0,2,
e) dachy dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

f) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, ustugowych i wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia
potaci od 0° do 12 ° Iub od 35° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatem imitujagcym dachowke, w odcieniach koloru czerwonego, brazowego i grafitowego,

h) maksymalng wysokos¢ zabudowy do 11 metrow, maksymalnie 3 kondygnacje, wtym poddasze
uzytkowe,

1) maksymalna wysokos¢ zabudowy gospodarczej do 7 metréw;
4) nieprzekraczalng linig¢ zabudowy w odleglosci 6 m od linii rozgraniczajacej drogi gminne;.
11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MU ustala sie¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej;
2) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 20%,
c) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej — 1,5,
d) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej — 0,2,
e) dachy dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

dla budynkow gospodarczych, garazowych, ustugowych i wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia
y gosp ych, g Yy
potaci od 0° do 12 ° lub od 35° do 45°,

Id: 2AB2AESD-03B0-47A7-A7EA-B9A0990947E0. podpisany Strona 13



g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatem imitujagcym dachowke, w odcieniach koloru czerwonego, brazowego i grafitowego,

h) maksymalng wysoko$¢ zabudowy do 11 metrow, maksymalnie 3 kondygnacje, wtym poddasze
uzytkowe,

1) maksymalna wysokos¢ zabudowy gospodarczej do 7 metréw;
3) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odleglosci 6 m od linii rozgraniczajacej drogi gminne;.
12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MU ustala sie¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowe;j;
2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 20%,
¢) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej — 1,5,
d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej — 0,2,
e) dachy dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

f) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, uslugowych i wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia
potaci od 0° do 12 ° Iub od 35° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materialem imitujacym dachowke, w odcieniach koloru czerwonego, brazowego i grafitowego,

h) maksymalng wysokos$¢ zabudowy do 12 metréw, w tym poddasze uzytkowe,
1) maksymalna wysokos¢ zabudowy gospodarczej do 7 metréw;
3) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w linii istniejacej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu.
13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9MU ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej;
2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 20%,
¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej — 1,5,
d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej — 0,2,
e) dachy ptaskie lub dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

f) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, ustugowych i wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia
potaci od 0° do 12 ° Iub od 35° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachowka lub
materiatem imitujacym dachéwke, w odcieniach koloru czerwonego, brazowego i grafitowego,

h) maksymalng wysokos¢ zabudowy do 11 metrow, maksymalnie 3 kondygnacje, wtym poddasze
uzytkowe,

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy gospodarczej do 7 metrow;

3) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy 10 m od linii rozgraniczajacej drogi krajowej, zgodnie z rysunkiem planu.
14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MU ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowe;j;

2) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,

b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 20%,
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c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej — 1,5,
d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej — 0,2,
e) dachy dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

f) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, ustugowych i wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia
potaci od 0° do 12 ° Iub od 35° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatem imitujagcym dachowke, w odcieniach koloru czerwonego, bragzowego i grafitowego,

h) maksymalng wysokos¢ zabudowy do 11 metrow, maksymalnie 3 kondygnacje, wtym poddasze
uzytkowe,

1) maksymalna wysokos¢ zabudowy gospodarczej do 7 metroéw;

3) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy 6 m od linii rozgraniczajace drogi klasy dojazdowej i 10 m od granicy
terenow kolejowych.

15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MU ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowe;j;
2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 20%,
¢) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej — 1,5,
d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej — 0,2,
e) dachy dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

f) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, uslugowych i wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia
potaci od 0° do 12 ° Iub od 35° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materialem imitujacym dachowke, w odcieniach koloru czerwonego, brazowego i grafitowego,

h) maksymalng wysokos¢ zabudowy do 11 metrow, maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze
uzytkowe,

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy gospodarczej do 7 metréw;

3) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy 10 m od krawedzi jezdni drogi krajowej oraz nieprzekraczalng lini¢
zabudowy 6 m od linii rozgraniczajacej drogi oznaczonej symbolem 3KDD, zgodnie z rysunkiem planu.

16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MU/RM ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej i zabudowy zagrodowej;
2) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,

b) minimalna powierzchnia terenéw biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 20%,

c) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej — 1,5,

d) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy dzialki budowlanej — 0,2,

e) dachy dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

f) dla budynkoéw gospodarczych, garazowych, ustugowych i wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia
potaci od 0° do 12 ° lub od 30° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatlem imitujagcym dachowke, w odcieniach koloru czerwonego, brazowego i grafitowego,

h) maksymalng wysoko$¢ zabudowy do 12 metrow, maksymalnie 3 kondygnacje, wtym poddasze
uzytkowe, z wyjatkiem silosow dla ktorych dopuszcza sig wysoko$¢ 15 metréw, mierzonej bez
podajnikow,
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3) zakaz produkcji zwierzecej,
4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odlegltosci 6 m od linii rozgraniczajacej drog gminnych.
17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy uslugowe;;
2) przeznaczenie uzupehiajace: infrastruktura techniczna, zielen urzadzona;
3) parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalng powierzchni¢ zabudowy dziatki budowlanej: 60%,
b) minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng dziatki budowlanej: 10%,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej: 1,5,
d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej: 0,1,
¢) maksymalng wysoko$¢ zabudowy: 12 metréw, do 3 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe,
f) maksymalng wysokos$¢ zabudowy gospodarczej 7 m, do 1 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe,
g) dachy plaskie lub dwuspadowe symetryczne o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°;

4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odleglosci 6 m od linii rozgraniczajacych droég, zgodnie z rysunkiem
planu.

18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy uslugowe;j;
2) przeznaczenie uzupehniajace: infrastruktura techniczna, zielen urzadzona;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalng powierzchni¢ zabudowy dziatki budowlanej: 80%,
b) minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng dziatki budowlanej: 10%,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlane;j: 3,0,
d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej: 1,5,
¢) maksymalng wysokos¢ zabudowy: 12 metréw, do 3 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe,
f) maksymalng wysokos$¢ zabudowy gospodarczej 7 m, do 1 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe,
g) dachy plaskie lub dwuspadowe symetryczne o kacie nachylenia potaci dachowych od 35°do 45°;
4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w linii istniejacej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu.
19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U/M ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej;
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego ustala si¢:
a) ustugi publiczne,
b) ustugi bytowe i podstawowe,
¢) ushugi turystyki,
d) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
3) parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
b) minimalna powierzchnia terenéw biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 20%,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej — 1,5,
d) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej — 0,2,

e) dachy dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°

B
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f) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, ustugowych i wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia
potaci od 0° do 12 ° Iub od 35° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu w odcieniach
koloru czerwonego, brazowego i grafitowego,

h) maksymalng wysokos¢ zabudowy do 14 metrow, maksymalnie 4 kondygnacje, wtym poddasze
uzytkowe,

1) maksymalna wysokos¢ zabudowy gospodarczej do 7 metroéw;
4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odlegtosci 10 m od krawedzi jezdni drogi wojewodzkie;j.
20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U/M ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej;
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego ustala si¢:
a) ustugi publiczne,
b) ustugi bytowe i podstawowe,
c) ustugi turystyki,
d) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 20%,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej — 1,5,
d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej — 0,2,
e) dach ptaski lub dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

f) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, ustugowych i wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia
potaci od 0° do 12 ° Iub od 35° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie w odcieniach koloru
czerwonego, bragzowego i grafitowego,

h) maksymalng wysokos¢ zabudowy do 12 metrow, maksymalnie 4 kondygnacje, wtym poddasze
uzytkowe,

1) maksymalna wysokos¢ zabudowy gospodarczej do 7 metréw;

4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odleglosci 6 m od linii rozgraniczajacej drogi, zgodnie z rysunkiem
planu.

21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U/M ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej;
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego ustala si¢:
a) ustugi bytowe i podstawowe,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 90% powierzchni dziatki budowlanej,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 10%,
¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej — 2,5,
d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej — 1,0,

e) dachy dwuspadowe i czterospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°

b
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f) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, ustugowych i wiat dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia
potaci od 0° do 12 ° Iub od 35° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachowka
w odcieniach koloru czerwonego, bragzowego i grafitowego,

h) maksymalng wysokos¢ zabudowy do 11 metrow, maksymalnie 3 kondygnacje, wtym poddasze
uzytkowe,

1) maksymalna wysokos¢ zabudowy gospodarczej do 7 metroéw;
4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w linii istniejgcej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu.
22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U/P ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy ustugowej i produkcyjne;j;
2) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej: 80%,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 10%,
c) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej— 2,0,
d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej— 0,2,
¢) maksymalna wysokos¢ wolnostojacej zabudowy ustugowe;j i produkcyjnej: do 12 metrow,
f) maksymalna wysokos$¢ zabudowy gospodarczej do 9 metrow,
g) dachy plaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci od 3° do 45°;
3) dopuszcza si¢ lokalizacje¢ obiektow kontenerowych;
4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy 6 m od rozgraniczajacej drogi gminnej, zgodnie z rysunkiem planu;

5) dopuszcza si¢ urzadzenia wytwarzajace energie ze zrodel odnawialnych — energii stonecznej o mocy do
100 kW: instalowanych na dachach budynkow lub jako panele lokalizowane na gruncie, na konstrukcjach
wsporczych.

23. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U/P/Ef, 2U/P/Ef ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy ustugowej i produkcyjnej oraz elektroenergetyki
- lokalizowania urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrédet odnawialnych;

2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej: 80%,

b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 10%,

¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej— 2,0,

d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej— 0,2,

¢) maksymalna wysoko$¢ wolnostojacej zabudowy ustugowej i produkcyjnej: do 10 metrow,

f) maksymalna wysokos$¢ zabudowy gospodarczej do 9 metrow,

g) dachy plaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wiclospadowe, o kacie nachylenia potaci od 3° do 45°,
3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektow kontenerowych;

4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy 10 m od linii rozgraniczajacej drogi wojewddzkiej i projektowanej
obwodnicy oznaczonej symbolem 1KDG, zgodnie z rysunkiem planu oraz 6 m od linii rozgraniczajacej
drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDD, zgodnie z rysunkiem planu;

5) lokalizowanie urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrodet odnawialnych energii stonecznej dopuszczone
jest w ustalonej na rysunku planu granicy obszaru pod budowg urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrodet
odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW, jako instalacji na dachach lub jako panele lokalizowane na
gruncie, na konstrukcjach wsporczych.

Id: 2AB2AESD-03B0-47A7-A7EA-B9A0990947E0. podpisany Strona 18



6) na terenie oznaczonym symbolem 1U/P/Ef obowigzujg ograniczenia dla stanowiska archeologicznego oraz
strefy OW obserwacji archeologiczne;j.

24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U/P/Ef/E ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy ustugowej i produkcyjnej oraz elektroenergetyki

- lokalizowania urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrddet odnawialnych, w strefie kontrolowanej linii
elektroenergetycznej 110 kV ;

2) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej: 80%,

b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 10%,

c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej— 2,0,

d) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy dziatki budowlanej— 0,2,

e) maksymalna wysoko$¢ wolnostojacej zabudowy ustugowej i produkcyjnej: do 10 metrow,

f) maksymalna wysokos$¢ zabudowy gospodarczej do 9 metrow,

g) dachy plaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci od 3° do 45°,
3) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow kontenerowych;

4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy 10 m od linii rozgraniczajacej drogi wojewodzkiej, zgodnie z rysunkiem
planu oraz 6 m od linii rozgraniczajacej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDD, zgodnie
z rysunkiem planu ;

5) lokalizowanie urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrodet odnawialnych energii stonecznej dopuszczone
jest w ustalonej na rysunku planu granicy obszaru pod budowe urzadzen wytwarzajacych energie ze zrodet
odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW, jako instalacji na dachach lub jako panele lokalizowane na
gruncie, na konstrukcjach wsporczych;

6) dla terenu obowigzuja ograniczenia wynikajace z istniejacej linii elektroenergetycznej 110 kV, w tym
ustalenia § 13 ust. 11 planu.

25. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U, 2P/U ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej, baz, sktadow i magazynow oraz zabudowy
ustugowej;

2) przeznaczenie uzupehiajace: parkingi;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej: 80%,
b) minimalna powierzchnia terenéw biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 10%,
c) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlane;j: 2,0,
d) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy dziatki budowlanej: 0,01,
¢) maksymalna wysokos$¢ zabudowy do 14 metrow,
f) dachy ptaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wiclospadowe, o kacie nachylenia potaci od 3° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatem imitujagcym dachowke, w kolorze czerwonym i grafitowym;

3) na terenie oznaczonym symbolem 2P/U ustala si¢ obowigzek lokalizowania urzadzen ochrony akustycznej:
ekranow, murow akustycznych lub pasa zielni izolacyjnej, przy granicy terenu na dtugosci okre§lonej na
rysunku planu jako ,,pas urzadzen lub zieleni izolacji akustycznej”;

4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odlegto$ci 6 m od linii rozgraniczajgcej drog oraz terenu oznaczonego
symbolem 1ZI, zgodnie z rysunkiem planu;

26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3P/U ustala sie:
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1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej, baz, sktadow i magazynéw oraz zabudowy
ustugowej;

2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej: 80%,
b) minimalna powierzchnia terenéw biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 10%,
¢) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej: 2,0,
d) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej: 0,01,
¢) maksymalna wysokos$¢ zabudowy do 14 metrow,
f) dachy ptaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci od 3° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatem imitujacym dachowke, w kolorze czerwonym i grafitowym;

3) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odleglo$ci 6 m od linii rozgraniczajacej drég zgodnie z rysunkiem
planu.

27. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U/Ef, 2P/U/Ef ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej iustugowej oraz elektroenergetyki -
lokalizowania urzadzen wytwarzajacych energic ze zrodet odnawialnych energii stonecznej o mocy
przekraczajacej 100 kW;

2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej: 80%,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 10%,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej: 2,0,
d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej: 0,01,
¢) maksymalna wysokos$¢ zabudowy do 14 metrow,
f) dachy ptaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci od 3° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatlem imitujagcym dachowke, w kolorze czerwonym i grafitowym;

3) nieprzekraczalne lini¢ zabudowy:

a)na terenie oznaczonym symbolem 1P/U/Ef w odlegtosci 6 m od krawedzie jezdni iw linii
rozgraniczajacej drogi oznaczonej symbolem 4KDD, zgodnie z rysunkiem planu, dla pozostatych drog
w odleglosci 6 m od linii rozgraniczajacej drog zgodnie z rysunkiem planu,

b) na terenie oznaczonym symbolem 2P/U/Ef w odleglosci 6 m od linii rozgraniczajacej drog zgodnie
z rysunkiem planu;

4) lokalizowanie urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrodel odnawialnych energii stonecznej dopuszczone
jest w ustalonej na rysunku planu granicy obszaru pod budowg urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrodet
odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW, jako instalacji na dachach lub jako panele lokalizowane na
gruncie, na konstrukcjach wsporczych.

28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3P/U/Ef ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej iustugowej oraz -elektroenergetyki -
lokalizowania urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrodet odnawialnych energii stonecznej o mocy
przekraczajacej 100 kW;

2) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej: 80%,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 10%,

c) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlane;j: 2,0,
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d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej: 0,01,
¢) maksymalna wysokos$¢ zabudowy do 14 metrow,
f) dachy ptaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci od 3° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatem imitujacym dachowke, w kolorze czerwonym i grafitowym;

3) nieprzekraczalng linie zabudowy w odleglosci 6 m od linii rozgraniczajacej droég zgodnie z rysunkiem
planu;

4) lokalizowanie urzadzen wytwarzajacych energie¢ ze zrédet odnawialnych energii stonecznej dopuszczone
jest w ustalonej na rysunku planu granicy obszaru pod budowe urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrodet
odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW, jako instalacji na dachach lub jako panele lokalizowane na
gruncie, na konstrukcjach wsporczych.

29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P/U/Ef/E ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej iustugowej oraz elektroenergetyki -
lokalizowania urzadzen wytwarzajacych energic ze zrodel odnawialnych energii stonecznej o mocy
przekraczajacej 100 kW, w strefie kontrolowane;j linii elektroenergetycznej 110 kV;

2) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej: 80%,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 10%,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlane;j: 2,0,
d) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy dziatki budowlanej: 0,01,
e) maksymalna wysokos$¢ zabudowy do 14 metrow,
f) dachy ptaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci od 3° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatem imitujagcym dachowke, w kolorze czerwonym i grafitowym;

3) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odleglosci 6 m od linii rozgraniczajacej drog zgodnie z rysunkiem
planu;

4) lokalizowanie urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrodel odnawialnych energii stonecznej dopuszczone
jest w ustalonej na rysunku planu granicy obszaru pod budowe urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrodet
odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW, jako instalacji na dachach lub jako panele lokalizowane na
gruncie, na konstrukcjach wsporczych;

5)dla terenu obowigzuja ograniczenia wynikajace z istniejacej linii elektroenergetycznej 110 kV, w tym
ustalenia § 13 ust. 11 planu.

30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U/Ef ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy ustugowej oraz elektroenergetyki - lokalizowania urzadzen
wytwarzajacych energi¢ ze zrodet odnawialnych energii stonecznej o mocy przekraczajacej 100 kW;

2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowana dziatki budowlanej: 80%,
b) minimalna powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 20%,
¢) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej: 2,0,
d) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej: 0,01
¢) maksymalna wysokos$¢ zabudowy do 14 metrow,
f) dachy ptaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci od 3° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu dachéwka lub
materiatlem imitujacym dachowke, w kolorze czerwonym i grafitowym;
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3) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odleglosci 6 m od linii rozgraniczajacej drog zgodnie z rysunkiem
planu;

4) lokalizowanie urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrodel odnawialnych energii stonecznej dopuszczone
jest w ustalonej na rysunku planu granicy obszaru pod budowe urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrodet
odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW, jako instalacji na dachach lub jako panele lokalizowane na
gruncie, na konstrukcjach wsporczych.

31. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Ef, 2Ef, 3Ef, 4Ef, SEf ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny elektroenergetyki - lokalizowania urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze
zrodet odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW - farma fotowoltaiczna;

2) przeznaczenie uzupelniajace: sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowana dziatki budowlanej: 60%
b) minimalna intensywnos$¢ zabudowy: 0,6,
c) maksymalna intensywnos¢ zabudowy: 0,01,
d) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dziatki: 40%;

4) maksymalna wysokos¢ zabudowy, w tym konstrukcji wsporczych wraz z zamocowanymi ogniwami
fotowoltaicznymi: 6 m;

5) nieprzekraczalng linie zabudowy w odleglosci 6 m od linii rozgraniczajacej drég zgodnie z rysunkiem
planu.

32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Ef/E ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny elektroenergetyki - lokalizowania urzadzen wytwarzajacych energie ze
zroédet odnawialnych o mocy przekraczajacej 100 kW - farma fotowoltaiczna w strefie kontrolowanej linii
elektroenergetycznej 110 kV;

2) przeznaczenie uzupehniajace: sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowana dziatki budowlanej: 60%
b) minimalna intensywno$¢ zabudowy: 0,6,
¢) maksymalna intensywno$¢ zabudowy: 0,01,
d) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dziatki: 40%;

4) maksymalna wysoko$¢ zabudowy, w tym konstrukcji wsporczych wraz zzamocowanymi ogniwami
fotowoltaicznymi: 6 m;

5)dla terenu obowigzujg ograniczenia wynikajace z istniejacej linii elektroenergetycznej 110 kV, w tym
ustalenia § 13 ust. 11 planu.

33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RU ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny obstugi produkcji gospodarki rolniczej w gospodarstwach rolnych
i hodowlanych;

2) przeznaczenie uzupehniajace, zajmujace nie wigcej niz 40 % terenu:
a) ustugi,
b) sktady i magazyny;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowana dziatki budowlanej: 60%,
b) minimalna powierzchnia terendw biologicznie czynnych dziatki budowlanej: 20%,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlane;j: 1,0,

d) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy dziatki budowlanej: 0,01,
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¢) maksymalna wysokos$¢ zabudowy do 14 metrow,
f) dachy ptaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wiclospadowe, o kacie nachylenia potaci od 3° do 45°,

g) dla dachow o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° ustala si¢ pokrycie dachu w kolorze
czerwonym 1 grafitowym;

4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odleglosci 6 m od linii rozgraniczajacej drog zgodnie zrysunkiem
planu.

34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UKs ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren ustug kultu religijnego;
2) przeznaczenie uzupetniajace: ustugi publiczne, ustugi szkolnictwa, nauki i kultury;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalng powierzchni¢ zabudowy dziatki budowlanej: 80%,

b) minimalna powierzchni¢ biologicznie czynna dziatki budowlanej: 10%,

¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej: zachowanie istniejacej
intensywnosci zabudowy,

d) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej: zachowanie istniejgcej intensywnosci
zabudowy,

e) maksymalng wysokos¢ zabudowy: zachowanie istniejgcej wysokosci,
f) minimalng wysoko$¢ zabudowy: zachowanie istniejacej wysokosci,
g) zachowanie istniejacej geometrii dachu,

h) zachowanie historycznych gabarytow budynku oraz wizerunku elewacji wtym ukfadu irozmiaru
otwordéw okiennych i drzwiowych, detali architektonicznych, okiennych i drzwiowych,

1) zachowanie wysokosci i formy dachu istniejacej wiezy koscielnej;
4) dopuszcza si¢ stosowania na elewacji detali architektonicznych i cokotow z piaskowca;
5) obowiazujacy i nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w linii istniejacej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu.
35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UP/UT ustala sie¢:
1) przeznaczenie podstawowe — teren ustug publicznych i ustug turystyki;
2) przeznaczenie uzupetniajace:
a) ustug kultu religijnego
b) ustugi gastronomi,
¢) ustugi szkolnictwa, nauki i kultury,
d) ustug zdrowia,

e) ustugi handlu detalicznego artykutow zwigzanych z kultura, sztuka, edukacja, pamigtkami, artykulami
regionalnymi,

f) ustugi handlu detalicznego artykutami spozywczymi o powierzchni sprzedazy nie przekraczajacej
100 m?;

3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalng powierzchni¢ zabudowy dziatki budowlanej: 60%,
b) minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng dziatki budowlanej: 20%,
¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej: 3,0,
d) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej: 0,5,

e) maksymalng wysoko§¢ zabudowy: 15 metrow, do 4 kondygnacji, wtym poddasze uzytkowe, za
wyjatkiem dominant architektonicznych,
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g) zachowanie istniejacej geometrii dachu,

h) zachowanie historycznych gabarytow budynku oraz wizerunku elewacji w tym uktadu irozmiaru
otwordéw okiennych i drzwiowych, detali architektonicznych, okiennych i drzwiowych;

4) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w linii istniejacej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
36. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny rolnicze;

2) dopuszcza si¢:
a) istniejace 1 nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci 5-8 m,

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami szczegdlnymi, wysoko$¢ obiektow zwigzanych z infrastrukturg techniczng nie moze
przekroczy¢ 18 m.;

3) ustala si¢ zakaz lokalizowania zabudowy, za wyjatkiem obiektoéw zwigzanych z dopuszczong infrastruktura
techniczng, zgodnie z przepisami odrebnymi.

37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD do 8KDD ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny drog publicznych klasy dojazdowej;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 8 - 40 m;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje sieci i obiektow infrastruktury technicznej i Sciezek rowerowych, z zachowaniem
przepisow odrebnych;

4) dopuszcza si¢ lokalizowanie miejsc postojowych.
38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - teren drogi gminnej klasy gtownej;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 30m, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza si¢ lokalizacje sieci 1 obiektow infrastruktury techniczne;.
39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1IKDW, 2KDW ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny drog wewngtrznych;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych od 8 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszcza sie lokalizacje sieci i obiektow infrastruktury technicznej i $ciezek rowerowych, z zachowaniem
przepisow odrgbnych.

40. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZI, 2ZI ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni izolacyjnej;

2) przeznaczenie uzupelniajace: drogi wewnetrzne, ciggi piesze, $ciezka rowerowa, miejsca postojowe,
infrastruktura techniczna;

3) ustala si¢ zakaz lokalizowania zabudowy za wyjatkiem obiektow i sieci infrastruktury technicznej;
4) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokos$¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ wigcej niz 6 m,

b) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy: 0,5,

¢) minimalna intensywnos$¢ zabudowy: 0,

d) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dziatki: 50%.

41. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Zr ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni naturalnej i zadrzewien;

2) przeznaczenie uzupehiajace: infrastruktura techniczna;
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3) ustala si¢ zakaz lokalizowania zabudowy za wyjatkiem obiektdéw matej architektury i infrastruktury
technicznej;

4) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ wigcej niz 6 m,
b) maksymalna intensywnos¢ zabudowy: 0,5,
¢) minimalna intensywnos$¢ zabudowy: 0,
d) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dziatki: 50%.
42. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem 1W, 2W ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny infrastruktury technicznej - wodociagi;
2) przeznaczenie uzupelniajace: urzadzenia towarzyszace w tym: infrastruktura techniczna;
3) dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe i realizacje nowych urzadzen;
4) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokos¢ budowli nie moze przekroczy¢ wigcej niz 6 m,
b) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy: 0,8,
¢) minimalna intensywnos$¢ zabudowy: 0,
d) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dziatki: 0%.
43. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem 1E ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyki;
2) przeznaczenie uzupetniajace: urzadzenia towarzyszace w tym: infrastruktura techniczna;
3) dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe i realizacj¢ nowych urzadzen;
4) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokos¢ budowli nie moze przekroczy¢ wigcej niz 16 m,
b) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy: 0,8,
¢) minimalna intensywno$¢ zabudowy: 0,01,
d) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dziatki: 0%.

Rozdzial 9.
Oplata z tytulu wzrostu warto$ci nieruchomosci zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 17. Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy zdnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla terendow przeznaczonych do zagospodarowania ustala si¢ nastgpujace stawki procentowe
stuzace naliczeniu optaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci dla terenow, ktorych warto$¢ wzrosnie -
10%.

DZIAL I11.
Przepisy koncowe

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Glogowka.
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§ 19. Niniejsza uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Opolskiego.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej w Glogdwku

Jerzy Kunert
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